
Krunt pos nr 1 plan. ühenduspunkt ol.oleva
Technomar & Adrem AS-i veekaevuga

Plan. ühenduspunkt olemasoleva
kanalisatsioonitoruga
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NING LÄHIALA DETAILPLANEERING

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte

mõjupiirkond (väga ohtlik ala) 850m

Naftasaaduste terminali

väga ohtlik
 ala 300m

T 50% ja/või Ä50%

4 2885 m²
5760 m²

23
16

P10

64

8

13 11

8

13

1a 18 802 m²
T 50% ja/võiÄ 50%
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Kruntide pos nr 4 ja pos nr 5
 plan. elektrivarustamiseks jaotus- ja liitumiskilp

T 50% ja/või Ä 50%

1 14800 m²
25 116 m²
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Elektrialajaam nr 1076:(Maardu)

Ol.olev elektrialajaam nr 1050:(Maardu)
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Kruntide pos nr 2 ja pos nr 3
 plan. elektrivarustamiseks jaotus- ja liitumiskilp

2

<

16
ba

r.

<5bar.

V

1

V

1

V
1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V

1

V3

V3

Nõmme 18

Krunt pos nr 1 plan.
kanalisatsioonitoru liitumispunkt

Krunt pos nr 2 plan. veetoru
liitumispunkt

Krunt pos nr 2 plan.
kanalisatsioonitoru liitumispunkt

Krunt pos nr 3 plan. veetoru
liitumispunkt

Krunt pos nr 3 plan.
kanalisatsioonitoru liitumispunkt

Krunt pos nr 4 plan. veetoru
liitumispunkt

Krunt pos nr 4 plan.
kanalisatsioonitoru liitumispunkt

Krunt pos nr 5 plan. veetoru
liitumispunkt

Krunt pos nr 5 plan.
kanalisatsioonitoru liitumispunkt

Varem planeeritud maa-alused
tuletõrjeveemahutid 2x150m³ ja

pumpla

Varem planeeritud
elektrialajaam

Persp. ühenduspunkt olemasoleva
sademeveetoruga
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Krunt pos nr 1 plan. veetoru
liitumispunkt

Krunt pos nr 1 plan. veetoru liitumispunkt
Technomar & Adrem AS-i veetoruga
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Reoveepumpla kuja R20m

19

17

24

25

9

6

4

PJ

3,31

SK

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K

s

1

K
s
1

K

s

1

Sademevee kanalisatsiooni pumpla

sanitaarkaitseala R=2m

Krunt pos nr 2 persp.
sademeveekanalisatsioonitoru liitumispunkt

Krunt pos nr 3 persp.
sademeveekanalisatsioonitoru liitumispunkt

Krunt pos nr 4 persp.
sademeveekanalisatsioonitoru liitumispunkt

Krunt pos nr 5 persp.
sademeveekanalisatsioonitoru liitumispunkt

Krunt pos nr 1 olemasolev
elektrivarustuse jaotus- ja
liitumiskilp

5

5

K

2

.
1

13
Vana-Narva mnt 10 liitumispunkt
gaasitoruga
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Plan. ühenduspunkt
proj. veetoruga

5 2500 m²
5093 m²
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P10

T 50% ja/või Ä50%

Krunt pos nr 1 persp.
sademeveekanalisatsioonitoru liitumispunkt
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Planeeritud maa-alused
tulekustutusvee mahutid
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Tuletõrjevee hüdrandi tööraadius R=100m

Tuletõrjevee hüdrandi tööraadius R=100m
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Tuletõrjevee hüdrandi tööraadius R=100m

Tuletõrjevee hüdrandi tööraadius R=100m
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Krunt pos nr 1
plan. ühenduspunkt ol.oleva

kanalisatsioonikaevuga

Planeeritud tulekustutusvee
mahutid

1b 6314 m²
T 50% ja/võiÄ 50%

2 2735 m²
6416 m²
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T 50% ja/või Ä 50%

3 3005 m²
6450 m²

23
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P5

T 50% ja/või Ä 50%

LEPPEMÄRGID:
DETAILPLANEERINGU ALA PIIR

KINNISTU PIIR

OLEMASOLEV HOONED
OLEMASOLEVAD TEED

OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD:

REOVEE KANALISATSIOONITORU

MADALPINGEKAABEL

OLEMASOLEV PIIRE

SIDEKAABEL
SADEMEVEE KANALISATSIOONITORU

VEETORU

GAASITORU

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING

TEHNOVÕRKUDE SERVITUUDI SEADMISE VAJADUSEGA ALA

TULETÕKKE KUJA

KÕRGEPINGEKAABEL
ELEKTRIVARUSTUSE LIITUMISKILP

NAFTASAADUSTE TERMINALI VÄGA OHTLIK ALA PIIR
NAFTASAADUSTE TORU ERITI OHTLIK ALA PIIR
SAASTETASEME PIIRVÄÄRTUSE ISOJOON
SUURÕNNETUSE OHUGA ETTEVÕTTE MÕJUPIIRKONNA PIIR

PLANEERITUD KRUNDI PIIR

PLANEERITUD HOONESTUSALA
PLANEERITUD VÕIMALIK HOONE ASUKOHT
PLANEERITUD TEED JA PLATSID

PLANEERITUD KÕRGHALAJSTUS
PLANEERITUD JUURDEPÄÄS KRUNDILE

LIKVIDEERITAV OBJEKT

PLANEERITUD AJUTINE KRUNDI PIIR

PLANEERITUD TEHNOVÕRGUD:
PLANEERITUD 0,4KV MADALPINGEKAABEL2W1

PLANEERITUD ELEKTRIVARUSTUSE JAOTUS- JA LIITUMISKILP
PLANEERITUD VEETORUV1

PLANEERITUD KANALISASTIOONITORU

VARASEMALT PLANEERITUD
(Vana-Narva mnt 10a ja Nurmevälja kinnistute ning lähiala detailplaneering):

SADEMEVEE SURVEKANALISATSIOONITORUK2.1

PLANEERITUD REOVEE PUMPLA

SADEMEVEE KANALISATSIOONI PUMPLA

KRUNDI PIIR
HOONESTUSALA PIIR

TULETÕRJEVEEMAHUTID

PLANEERITUD JUURDEPÄÄSUTEE KRUNDILE

PLANEERITUD SURVEKANALISASTIOONITORUKs1

PLANEERITUD REOVEEPUMPLA KUJA PIIR

SK

PJ

REOVEE KANALISATSIOONI PUMPLA

PERSPEKTIIVNE SADEMEVEE PUMPLA
PERSPEKTIIVNE SADEMEVEE KANALISASTIOONITORUK2

PERSPEKTIIVNE SADEMEVEE SURVEKANALISASTIOONITORUK2.1

SURVEKANALISATSIOONITORUKs1

TÄNAVA KAITSEVÖÖND

PLANEERITUD TULEKUSTUTUSVEE MAHUTID

PERSPEKTIIVSED TEHNOVÕRGUD:

PLANEERITUD TULEKUSTUTUSVEE TORUV2

PLANEERITUD PIIRE
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Arhitektuursed tingimused:
- lahtine hoonestusviis;
- hooned on ette nähtud ühe kuni kahe korruselised, kald-, või lamekatusega hooned;
- katusekalle 0° kuni 30°, st ühe- või kahepoolse kaldega viilkatus või lamekatus;
- Välisviimistluses kasutada naturaalseid materjale ja/või nende sobivaid kombinatsioone:

1) metall;
2) kivi;
3) betoon;
4) krohv;
5) klaas.

- Värvitoonid: hoonete välisviimistluses kasutada konkreetsele keskkonnale sobivaid  loomulikke värvitoone.

Piirded:
Detailplaneeringuga käsitletaval alal võib krundi piirile rajada kuni 2 m kõrguseid piirdeid, mille paiknemine ja kujundus esitada hoonete ehitusprojektide mahus ning kooskõlastada omavalitsuse arhitektiga.

Märkused:
1. Hoonete, parkimiskohtade ja haljaspindade paiknemine on illustratiivne.
2. Ehitusprojekti koostamisel täpsustada parkimiskohtade arv, vastavalt hoone kasutufunktsiooni ja välja ehitatavale mahule, lähtudes kehtivast parkimise arvutamise põhimõtetest sh parkimisnormatiivist.
3. Tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ja täpsustada ehitusprojekti mahus.
4. Hoone paiknemisel või hoonete plokistamisel kruntidevahelisel piiril peab hoonel olema tulemüür.
5. Käesolevas detailplaneeringus on ette nähtud äri- ja tootmismaa krundile haljastuse rajamise kohustus vähemalt 10% ulatuses krundi pindalast. Haljaspinna asukoht ja krundisisene

liikluskorralduse lahendus esitada hoone(te) ehitusprojekti(de)s.
6. Vahe tn 3, Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e kinnistute detailplaneeringu realiseerimiseks on käesolevas detailplaneeringus ette nähtud Vahe tn 5 kinnistule servituudi seadmise vajadus

planeeritud madalpingekaablile kaitsevööndi ulatuses (koridori laiusega 1+1m) võrguvaldaja kasuks.
7. Detailplaneeringus on tulekustutusvee lahendus kui üks võimalikest lahendustest. Tulekustutusvee lahendus täpsustada hoone(te) ehitusprojekti(de) mahus.

PÕHIJOONIS

TEHNOVÕRKUDEGA

S. ELME

1:1000
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PROJEKTIJUHT:

ARHITEKT: G. SARV

 AADRESS:  PROJEKT:  JOONIS:

 TÖÖ NR.:

 STAADIUM:

 MÕÕT:

 JOONISE NR.:

VÄLJATRÜKI KUUPÄEV:

 TÖÖ TEOSTAJA: TÖÖ TEOSTAJA:

MUSTAMÄE TEE 5-410, TALLINN 10616, TEL. 668 46 30

E-MAIL: casa@casa.ee  REG NR 11647744

Casa Planeeringud OÜ

JOONIS KEHTIB AINULT KOOS SELETUSKIRJAGA

PLANEERIJA: R. TAMM

MAARDU LINN

HARJUMAA

Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning

lähiala detailplaneering
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4. NÄITAJAD PLANEERITAVA MAA-ALA KOHTA
PLANEERITUD MAA-ALA  SUURUS: ca 4,9 ha

KAVANDATUD KRUNTIDE ARV: 5
MAA-ALA BILANSS:
T 50% ja/või Ä50% 100 % 48 835 m²

3. PARKIMISKOHTADE KONTROLLARVUTUS
POS.
NR

NORMATIIVNE
PARKIMISKOHTADE ARV
brutopind / parkimiskoht
16000 m² / 250 = 64

KAVANDATUD
PARKIMISKOHTADE
ARV

30

75

1

KOKKU 143

XX  X%
X Xm²X XX

XXXX m²
KRUNDI SIHTOTSTARVE
KRUNDI PINDALA
HOONETE ARV KRUNDIL

HOONETE EHITISEALUNE PIND
HOONETE KORRUSELISUS
HOONETE KÕRGUS

POS. NR

MAAPEALNE PARKIMINEX

4100 m² / 250 = 162 20
4510 m² / 250 = 183 5
4330 m² / 250 = 174 10
3750 m² / 250 = 155 10

Krunt pos nr 1 plan. ühenduspunkt
ol.oleva Technomar & Adrem AS-i veekaevuga

Krunt pos nr 1 plan. veetoru
liitumispunkt

Plan. ühenduspunkt olemasoleva
kanalisatsioonitoruga

Persp. ühenduspunkt olemasoleva
sademeveetoruga

VÄLJAVÕTE ÜHENDUSPUNKTIDEST

VÄLJAVÕTE PLAN. LIITUMISPUNKTIST

04/16

1b 4143 m²
T 50% /Ä 50% AJUTISE KRUNDI SIHTOTSTARVE

AJUTISE KRUNDI PINDALA
AJUTISE KRUNDI POS. NR

VÕIMALIKUD VARIANTLAHENDUSED KRUNTIDE LIITMISEST HOONESTUSALADEGA

VARIANT 1

LEPPEMÄRGID:
PLANEERITUD KRUNDI PIIR
PLANEERITUD HOONESTUSALA

VARIANT 2


