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3 SELETUSKIRI 
  

3.1 ÜLDOSA 
 

3.1.1 DP huvitatud isik:  AKTSIASELTS DGM SHIPPING 
    Registrikood 10061617 

    Tel: (+372) 6386 983 

    Kontakt isik: Ilja Gorohhov 

 

 

3.1.2 DP koostaja:  OSAÜHING ARHITEKTIÜROO ORUB 

Registrikood 11087369  

Vana-Veerenni 4a-4  Tallinn 10135 

Telefon: +372 5092 121 

arhitekt Viljar Orub 

 

 

3.1.3 Detailplaneeringu koostamise alused 

 

Detailplaneeringu koostamise alused on: 

 Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579) ;  

 Maardu Linnavalitsuse korraldus 27.12.2012 nr 464 „Detailplaneeringu koostamise 

algatamine“ ; 

 AKTSIASELTSI DGM SHIPPING Vana-Narva mnt 18a kinnistu detailplaneeringu 

algatamise taotlus (registreeritud 09.detsembril 2012 a) 

 

 

3.1.1 Detailplaneeringu koostamise lähtedokumendid 

 

Detailplaneeringu koostamise lähtedokumendid on: 

 Maardu linna üldplaneering (kehtestatud Maardu Linnavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 170); 

 Maardu linna ehitusmäärus (kinnitatud Maardu Linnavolikogu 27.06.2006 määrusega nr 114) 

 Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded“ ; 

 Teeseadus ; 

 Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimise ja arhitektuur 

Osa 1: Linnaplaneerimine 

 Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest; 

 Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad  

 
 

3.1.4 Detailplaneeringu koostamiseks tehtud uuringud 

 

Geodeesia 

Geodeetilise mõõdistuse teostas maamõõdubüroo A GEO OÜ (registrikood 10714901, 

tegevuslitsents 445 MA) mais 2010  „Maa-ala plaan tehnovõrkudega“, töö nr 10039. 

Mõõdistuse mõõtkava on M1:500. Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused 1977a. Balti 

süsteemis.  
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3.1.5 Planeeringu koostamise eesmärk 

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vana-Narva mnt 18a kinnistule ehitusõiguse 

määramine uute tootmishoonete, alajaama ja tuulegeneraatori ehitamiseks, üldiste 

maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja 

tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,0 

ha.  

 

 

 

3.2  PLANEERITAVA ALA OLUKORRA KIRJELDUS   
 

3.2.1 Planeeringuala olukorra kirjeldus 

 

Planeeritav ala asub Maardu linna Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna edelaosas. 

Planeeringuala suurus on 2,0 ha. Planeeritav ala on piiratud olemasolevate kinnistutega Vana-

Narva mnt 18c ja Vana-Narva mnt 18d põhjast, Vana-Narva mnt 20 kinnistuga idast, Vana-

Narva mnt kinnistuga lõunast. Läänes piirneb transpordimaaga Vana-Narva maantee L8 

(44604:001:0250). 

Kinnistul on tehnovarustus (kanalisatsioonitorustik, elektrivarustus) väljaehitatud, krundil 

asub puurkaev (reg.nr PRK0016607, pass 130-11/02). 

Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutus tootmishoonete maa, 

mida saab lisaks kasutada ka büroo-, teenindus-ja kaubandushoonete maana. 

Juurdepääs krundile on Vana-Narva maanteelt. 

 

 

3.2.2 Planeeringuala 

 

Planeeringuala hõlmab katastriüksust lähiaadressiga: 

 Vana-Narva mnt 18a (katastriüksuse tunnus 44604:001:0025, sihtotstarve tootmismaa 

100%, pindala 13060 m2)  

 

 

3.2.3 Kinnistu omanik  

 

Kinnistu omanik on (seisuga 2013-03-03) AKTSIASELTS DGM SHIPPING (Registrikood 

100616170) 

 

 

3.2.4 Olemasolevad ehitised 

 

Ehitisregistri andmetel (seisuga 2013-03-03) asuvad Vana-Narva mnt 18a kinnistul 

järgmised ehitised ja rajatised: 

120215727  Kalatehas 

 220249524   Komplektalajaam 

 220249592   10KV kaabelliin 

 

3.2.5 Kehtivad piirangud 
 

Vana-Narva mnt 18a kinnistul kehtivaid piiranguid ei ole. Puurkaevu kaitsevöönd 10m. 



Osaühing arhitektibüroo Orub, töö nr 410                                         

Maardu linna Vana-Narva mnt 18a  kinnistu ning lähiala detailplaneering 

2013-08-07   Lk 3 / 9 

 

3.3 PLANEERIMISLAHENDUS 
 

Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs 

Planeeringuala lähiümbruse krundid on sihtotstarbega tootmismaa ning on hoonestatud 

tootmis- ja abihoonetega. Ehitised on viil-ja lamekatustega. 

 

Ehitusgeoloogilised tingimused…piirkond asub paepinnal 

 

Planeeringuala asub suurõnnetuse ohuga ettevõtte, Maardu raudteejaama, ohutsoonis. Ohuala 

raadius on 5 km, väga ohtlik ala - 850 m, kuhu jääb ka Vana-Narva mnt 18a kinnistu. 
  

Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas on puudulik tuletõrjeveevarustus, mis nõuab 

tuletõrjehüdrantide väljaehitamist antud piirkonda. 
 

Seosed teiste planeeringutega 

Käesolev detailplaneering ei muuda kehtivat Maardu linna üldplaneeringut. Planeeringualal 

on kehtestatud detailplaneering (OÜ EMP A&I töö nr 2002/01). 

 

Planeerimislahendus 

Planeerimislahendusega nähakse lisaks olemasolevale kalatehasele täiendava ehitusõiguse 

määramine uute tootmishoonete ja uue komplektalajaama ehitamiseks ning tuulegeneraatori 

paigaldamiseks, lahendatakse krundi tehnovarustus, parkimine ja heakord. 

 

Kruntide moodustamine ja kruntide suurus 

Planeerimislahenduses uusi krunte ei moodustata.  

 

Planeeritud krundi ehitusõigus 

Planeerimisseaduse §9 (4) kirjeldatakse krundi ehitusõigust nelja näitajaga: 

1. Krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed:       

tootmismaa (TT) 100%   

2. Hoonete suurim lubatud arv krundil:  

5 ehitist ja 4 rajatist (sh puurkaev, 2 komplektalajaama, tuulegeneraator) 

3. Hoonete suurim lubatud ehitusalane pindala, m2: 

8200 

4. Hoonete suurim lubatud kõrgus:  

Ehitised:   Katusehari Hmax = 14,0m/räästas H=10m 

Tuulegeneraator:   kõrgus maapinnast H=76m / abs km 114m 

 

Arhitektuurinõuded ehitistele 

 Planeeritud hooned peavad asetsema hoonestusalas, vt. DP-03 Põhijoonis. Katuseräästad ja 

varikatused võivad ulatuda hoonestusalast välja mitte rohkem kui 0,6m ulatuses. Hooneosad ei 

tohi ületada krundipiire. Sademevett hoone katustelt ei tohi suunata naaberkruntidele. 

 

    

Piirete asukohad, tüübid ja kõrgused. 

Planeerimislahendus näeb ette krundi piiridele piirete rajamise. Krundipiiridele on 

planeeritud raudbetoonpaneelidest piirdeaed kõrgusega H=2,0m. Tänavaäärsele krundipiirile on 

osaliselt planeeritud läbipaistev piirdeaed. 
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3.4  KESKKONNAKAITSE 
 

3.4.1 Haljastus 
  Olemasolev krundi haljastuse osakaal krundi pindalast on 68,2% (8200/13060). 

 Krundi planeeritud haljastuse protsent on 10% (1306/13060) 
 

3.4.2 Heit-, liig-ja sajuvee ärajuhtimine. 

 

Planeeringuala kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne. Planeeritud kinnistu kanalisatsioon 

lahendatakse Vana-Narva mnt  reoveekanalisatsioonitorustikku. Enne kanaliseerimist suunatakse 

tehnoloogiline reovesi läbi rasvaeraldaja. 

Planeeringualal liigvee probleemi ei ole.  

Sademeveed krundi kõvakattega aladelt (sõiduteed ja platsid) suunatakse 

vertikaalplaneerimisega haljasaladele ning planeeritud sademeveereservuaari, mahuti täitumisel 

viiakse vesi purgimiskohta. Sademevett ei tohi suunata naaberkruntidele. 

 

3.4.3 Hinnang soojavarustuse kütuseliigi mõjule. 

 

Planeeritud ehitiste soojavarustus lahendatakse lokaalse keskküttega tahkekütte või kütteõli  

või elektri baasil.  

 

3.4.4 Jäätmete sorteeritult kogumine. 

 

Krundi valdajal lasub kohustus tagada krundil tekkivate jäätmete sorteeritud kogumine 

prügikonteineritesse ning organiseerida nende regulaarne äravedu. Krundile paigaldatakse 

kõvakattega alale prügikastid, asukoht täpsustatakse ehitusprojektis. 

 

 

3.5 TERVISEKAITSE 
Alus: 

 Rahvatervise seadus 

 Sotsiaalministri 04 märtsi 2002a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu-ja puhkealal, 

elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ 

 Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. 

 

Müratase planeeritud ehitiste välispiiretel 

Planeeritud tootmishoonete ehitusprojektis tuleb tagada välispiirete ja avatäidete 

normatiivne helipidavus vastavalt standardile EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. 

Kaitse müra eest“ tabel 6.3 järgi.  

Ehitiste välispiirded tuleb ehitada tõhusa heliisolatsiooniga.  

 

Tuulegeneraatori paigaldamine 

Krundile on planeeritud tuulegeneraator võimsusega 200kW. Tuuliku töötamisega kaasneb 

aerodünaamiline heli, mis võib olla selle lähiümbruses viibivatele inimestele häiriv. Enne 

tuuliku ehitusloa projekti koostamist ning ehitusloa taotlemist teostatakse mürahindamine ning 

modelleeritakse tuuliku tekitatav müratase. Sotsiaalministri määrus 07.01.2002 nr 42 sätestab 

tööstusalale järgmised piirmäärad: 

Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA,eq,T, dB 
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IV kategooria (tööstusala)  65(päeval)    55(öösel)  

 

Varjutamine üle krundipiiri 

Planeeringus on hoonestusalade määramisel arvestatud varjutamisega üle krundipiiri ning 

määratud vahemaadega on välistatud varjutamise oht. 

 

 

 

3.6  LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE 
 Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad 

 

3.6.1 Liikluskorralduse lahendus 

Vana-Narva mnt 18a kinnistu asub Vana-Narva mnt ääres , mahasõit krundile on 

transpordimaalt Vana-Narva maantee L8. 

Krundile on planeeritud üks sissesõit ning sõiduvärava laiuseks on planeeritud min L=3,5m. 

 

 

3.6.2 Parkimiskorralduse lahendus 

Parkimiskorralduse planeerimisel on lähtutud EVS 843:2003 Linnatänavad tabel 10.1 Eesti 

linnade ehitiste parkimisnormatiivid. Planeeringuala asukoht linnas on “äärelinn”. 

Parkimisnormatiiv ehitise liigile “tööstusettevõte ja ladu” on 1/150.  

Planeeritud ehitiste summaarne suletud brutopind on 8500m2. Külmkambrite pindala on 

u1300m2. Arvutuse lähteandmeteks on SBP 7200m2. Parkimiskohtade arv on saadud SBP 

korrutamisel parkimisnormatiiviga ehk 7200*1/150=48 pk.  

AS DGM Shipping ehitas transpordimaale Vana-Narva maantee L8 parkla ning võttis selle 

Maardu Linnavalitsuselt rendile. Parklas on 25 parkimiskohta. 

Parkimine on lahendatud omal krundil. Krundile on planeeritud 13 pk. 

 

 

 

 

3.7 TEHNOVÕRGUD 
Alus: 

 Elektrilevi OÜ tehnilistele tingimused detailplaneeringuks 

 Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused elektrienergia tootjale nr 211383 

 Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused elektrienergia tootjale nr 211384 

 AS Tallinna Vesi tehnilised tingimused 

 

 

3.7.1 Veevarustus 

Krundi veevarustus on lahendatud Vana-Narva mnt 18a krundil paiknevast puurkaevust, 

puurkaevu katastrinumber 16607. Puurkaevust ammutatav vee koguse mõõtmiseks paigaldatakse 

veemõõdusõlm, tarbitav vesi jaguneb tehnoloogiliseks ja tarbeveeks ning kanalisatsiooniga 

arveldamiseks paigaldatakse tarbeveetorustikule veemõõtja. 

 

Arvutuslikud veekulud:  
 

 Majandus-joogivee tarbimine 

l/s m³/h m³/d 
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 Majandus-joogivesi (max.) 0,5 0,1 60 

 Sooja vee tarbimine hoones (max.) - - 3 

 

 

3.7.2 Kanalisatsioon 

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne.  

Krundi kanaliseerimine on lahendatud olemasoleva reoveepumpla, võimsus 15l/s, baasil. 

Reoveed juhitakse survekanalisatsioonitorustikuga Vana-Narva mnt DN150mm 

reoveekanalisatsiooni torustikku. 

Liitumispunktiks AS-i Tallina Vesi opereerimisel oleva ühiskanalisatsiooni torustikuga 

on kaev Vana-Narva mnt d400 reovee torul. 

Krundi kõvakattega aladelt (sõiduteed, kõnniteed ja platsid) kogutakse sademevesi 

restkaevudesse ning suunatakse planeeritud sademeveereservuaari. Reservuaar varustatakse 

ületäitumisanduriga ning reservuaari täitumisel viiakse vesi assinisaatorautoga purgimiskohta. 

Haljasalal, mis moodustab 10% krundi pindalast, immutatakse sademeveed omal krundil 

pinnasesse. 

 

Arvutuslikud veehulgad: 

 l/s m³/h m³/d 

Sademevesi (max.) 95 5 120 

 

 

3.7.3 Elektrivarustus 

 

Krundi elektrivarustus on lahendatud kompaktalajaamast nr 4699. Olemasoleva peakaitsme  

suurused on järgmised:    3*315A 

Lisaks olemasolevale komplektalajaamale paigaldatakse uus täiendav alajaam olemasoleva 

kõrvale (vahe 2m). Planeeritud summaarne tarbimisvõimsus on 1000kW. Hoonete elektiosa 

projektide projekteerimiseks taotletakse täiendavad tehnilised tingimused. 

 

Elektrienergia tootmine 

Elekrienergia tootmiseks (oma tarbeks) on krundile planeeritud tuulegeneraator võimsusega 

200kW. Tuulegeneraator: max kõrgus maapinnast H=76m / abs km 114m. 

 

Võrguühenduse rajamine 

Elektrituuliku ühendamiseks süsteemiga rekonstrueerib Elektrilevi OÜ komplektalajaama nr 

4699 10kV liitumispunkti, kuhu paigaldab elektrijaama ühendamiseks liitumispunkti pingel 

10kV koos vajalike mõõte-ja automaatika seadmetega. Liitumispunkti paigaldatakse 

statsionaarne kvaliteedianalüsaator ning Liitujal tuleb tagada, et elektrijaamas oleksid täidetud 

asjakohastes standardites toodud kvaliteedi nõuded. Võrguettevõtja edastab oma 

teeninduspiirkonna juhtimiskeskusesse reaalajas liitumispunktist võrku antava  (neto) aktiiv-ja 

reaktiivvõimsuse ning pinge mõõtmise tulemused. 

 

Elektrijaama projekteerimine ja kooskõlastamine 

Liituja projekteerib oma elektripaigaldise ühendused alates liitumispunktidest . Elektrijaama 

projekteerimisel tuleb juhinduda Võrgueeskirja 3.peatüki 1. Ja 2. Jaost. Liitujal tuleb kogu 

elektrijaama toimimise ajal tagada, et elektrijaama poolt oleks täidetud võrgueeskirjas ja 

asjakohastes standardites toodud nõuded, sealhulgas tagatud standardi EVN-EN 50160 
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kvaliteedinõuded. Võrguettevõtjal on õigus nõuete rikkumisel ja liitumisvõimsuse ületamisel 

eraldada elektrijaam süsteemist.  

Tehnilised lähteandmed elektrijaama elektriosa projekteerimiseks on järgmised: 

 Elektrisüsteemi summaarne reaktants liitumispunktis 1,22+j1,15 oomi; 

 Kolmefaasiline maksimaalne lühisvool liitumispunktis enne generaatori ühendamist ca 

3,576kA; 

 Perspektiivne kolmefaasiline maksimaalne lühisvool liitumispunktis on ca 20kA 

 Tootmisseadme maksimaalselt lubatav genereeritav tootmisvõimsus liitumispunktis on kuni 

200kW 

 

Võrguga ühendatava elektrijaama elektriosa projekt kooskõlastatakse võrguettevõtjaga enne 

elektrijaama pingestamist. Liituja esitab võrguga ühendatava elektrijaama elektriosa projekti 

kooskõlastamiseks Elektrilevi OÜ kontaktisikule arendus-ja ehitussektori projektijuhile Andro 

Ennok. Liitujal tuleb koos projektiga esitada Elektrilevi OÜ-le võrguga liidetava elektripaigal-

dise lõplikud tehnilised andmed. 

 

Elektrijaama katsetamine 

Tootja tootmisseadmed peavad olema võrgueeskirjaga kehtestatud tehniliste nõuete kohased. 

Tootmisseadme nõuetekohasust kinnitab pärast katsetusperioodi lõppemist võrguettevõtja, kelle 

võrguga on tootmisseade ühendatud. Pärast liitumispunkti väljaehitamist peab liituja sõlmima 

katsetuste läbiviimiseks ajutise (tähtajalise) elektritootja võrgulepingu ning esitama täiendava 

taotluse tootmisseadme (generaatorid) esmakordseks sünkroniseerimiseks elektrivõrguga, 

milleks väljastatakse tingimuste täitmisel eraldi load. Katsetusperioodi pikkuse ja muud 

katsetustega seonduvad tingimused sätestab võrgueeskiri. Enne katsetamist koostab Liituja 

katsetustest ajakava ja kooskõlastab selle võrguettevõtjaga. 

 

Pärast tootmisseadmete esmakordse sünkroniseerimisloa saamist, teostab Liituja kooskõlastatud 

katsekavas toodud katsetused ja tõendab omal kulul elektrijaama vastavuse võrueeskirjas toodud 

nõuetele. Liituja koostab katsetulemustest raporti, millest peab selguma elektrijaama vastavus 

eeskirjadele. Raport esitatakse Elektrilevi OÜ kontaktisikule hinnangu andmiseks. Alaline 

(tähtajatu) elektritootja võrguleping sõlmitakse pärast jaotusvõrguettevõtjalt vastavuskinnituse  

saamist. 

Kui katsetulemustest selgub, et Liituja elektrijaam ei vasta nõuetele, siis korrigeerib Liituja 

kooskõlas Võrguettevõtjaga elektrijaama elektripaigaldist nõuetele vastavaks. Juhul kui 

kontrollimise ja kooskõlastamise käigus tekib võrguettevõtjal vajadus muuta elektrivõrgu 

konfiguratsiooni või Tooja muudab tootmisseadme elektripaigaldise parameetreid, mille 

tulemusel tekivad ettenägematud lisakulud, tuleb Liitujal kompenseerida kulutused 

Võrguettevõtjale. 

 

Elektrienergia tootmine on turuosaline, kellel on kohustus valida endale elektrimüüja (avatud 

tarnija). Ühes liitumispunktis saab olla üks avatud tarnija, kes tagab elektrienergia tarned nii 

tootmise kui ka tarbimise suunal.  Avatud tarne lepingu sõlmimiseks vajalikud avatud tarnijate 

kontaktandmed leiate süsteemihalduri kodulehelt. 

 

Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga 

Liitumispunkt määratakse piiritlusaktiga.  
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3.7.4 Sidevarustus 

 

Vana-Narva mnt 18a krundi sidevarustus on lahendatud üheavalise sidekanalisatsiooniga. 

Olemasolev sidekanalisatsioon on planeeritud säilitada muutmatul kujul. 

Sidekanalisatsiooni kaitsevööndi laius on L=1m kummagile poole tehnorajatise telgjoonest.  

 

 

 

 

3.8 ERINÕUDED 
 

Servituutide seadmise vajadus 

Krundil on servituut komplektalajaamale (nr 4699) võrguvaldaja kasuks. Detailplaneering ei 

tee ettepanekut täiendavate kitsenduste seadmiseks. 

 
 

Tänava kaitsevöönd 

 Määrata tänavakaitsevöönd L=3m  

 
 

 

3.9 NÕUDED EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMISEKS 
 

 AS Tallinna Vesi taotleda järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate VK-

ehitusprojektide) koostamiseks tehnilised tingimused 

 

 

 

3.10 TULEOHUTUSNÕUDED 
 Vabariigi Valitsuse 27.10.2004a. määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded”       

 EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 4.Tööstus-ja laohoonete ning garaažide tuleohutus 

 EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus 

 

Planeeritud ehitiste kasutusviis 

 Planeeritud ehitiste kasutusviis on VI-kasutusviis: Tööstus- ja tootmisehitised, milles 

reeglina viibivad ruume tundvad isikud. Planeeritud tootmishooned on 1-korruselised. 

Tootmistegevus on kalatöötlemine. Tootmisruumidest moodustavad umbes kolmandiku 

külmkambrid. Tootmisruumide seinakate on roostevabateras, põrandakate epoksiidmass. 
 

Tuleohuklass 

 Tootmistegevus kuulub 1.tuleohuklassi. 

 

Tulekaitsetase 

 I tulekaitsetase. Kasutatakse tulekustuteid. 

 

Planeeringuala ehitiste ja rajatiste tulepüsivusklass 

Planeeringuala hoonete min.tulepüsivusklass on TP-3. Hooned 1-korruselised ja kõrgusega 

kuni 14m 



Osaühing arhitektibüroo Orub, töö nr 410                                         

Maardu linna Vana-Narva mnt 18a  kinnistu ning lähiala detailplaneering 

2013-08-07   Lk 9 / 9 

 

Tuletõkkesektsioonide moodustamine 

 Tuletõkkesektsiooni piirpindala on 2000m2. Lisameetmete rakendamisel (vt EVS 812-

4:2011) võib tuletõkkesektsiooni piirpindala suurendada kuni 3korda. Tuletõkkekonstruktsioonide 

tulepüsivus EI-M 90. 

 

Suitsutõrje         

 Suitsutõrje lahendatakse loomuliku tõmbega. Suitsu eemaldamiseks kohaldatud avatäidete 

pindala peab moodustama tuletõkkesektsiooni, ruumi või suitsutsooni põrandapindalast min 0,25% 

 

Juurdepääs krundile 

Krundile on planeeritud üks sissepääs, sissesõiduvärava laius L=3,5m 

 

Ehitiste vahelised kujad  
MKM määrus nr 315 näeb ette ehitiste vahelise kuja laiuseks L=8m.  

Hoonestuse kavandamisel võib ehitisi ehitada teineteisele lähemale kui 8m rakendades sel 

juhul täiendavaid tuletõkestuse meetmeid nagu „tulemüür“ või „tuletõkketarind“. 

Katuseräästad ja varikatused võivad ulatuda hoonestusalast välja mitte rohkem kui 0,6m 

ulatuses. Hooneosad ei tohi ületada krundipiire. 

 

Väline tulekustutusvesi 

Kustutusvee normvooluhulk on Q0=10l/s kahe tunni vältel ehk veevajaduse kogus on 72m3. 

Krundil on olemasolev tuletõrjeveemahuti V=20m3 ja puurkaev (katastrinumber 16607, 

PRK0016607). Puurkaevu tootlikus (passis deebit) on 1,7 l/s.  

Planeering näeb ette puurkaevule diiselgeneraatori ja tuletõrjehüdrandi lisamise, millega 

tagatakse tulekustutusvee tootlikkus 1,7l/s ehk kahe tunni jooksul 10,08m3. 

Olemasolevat tuletrjeveemahutit rekonstrueeritakse, olemasoleva mahuti kõrvale 

paigaldatakse mahuti V=15m3, mille tulemusena suureneb tuletõrjevee kogus mahutites 

20+15=35m3. Planeeritud puurkaevu ja tuletõrjemahutite veevaru on 10,08+35=45,08m3 ehk 

62,5% normvooluhulgast. 

 

 

3.11 KURITEGEVUSE RISKE VÄHENDAVAD NÕUDED 
Alus:  Eesti Standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja 

arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine               

 

Planeeringus rakendatakse järgmisi kuritegevuse vähendamise abinõusid: 

 Krunt piiratakse piirdeaiaga 

 ala elav kasutus (naabrustunde kujundamine, tühermaade tekkimise vältimine); 

 piirkonna hea nähtavus (planeeringuala ja üldkasutatavate alade vaheline nähtavuse 

tagamine, mis tõstab ka naabrivalve efektiivsust); 

 parkla lähedus hoonele, kontrollitud sissesõit parklasse; 

 läbimõeldud teedevõrgu (juurdepääsuteede) planeerimine (piiratud juurdepääs võõrastele). 

 

Riskide täiendavaks vähendamiseks on hoone projekteerimiseks määratud tingimused 

 valgustada hoone perimeter, hoonete sissepääsud ning avalikult kasutatavad alad; 

 kindlustada hoonete sissepääsud turvauste ja elektrooniliste valvesüsteemidega. 

 

Seletuskirja koostas:     

Viljar Orub, DP koostaja 


