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1. ASUKOHAPLAAN 

 

Joonis 1.1 Asukohaplaan 
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2. TEHNOVÕRKUDE LAHENDUSED 

2.1. Välisvalgustus 

 Üldosa 

Käesolevas projektis on lahendatud Maardu linna tänavavalgustuse renoveerimine II etapp (edas-

pidi „objekt“).  Projekt käsitleb tänavavalgustuse valgustustehnilist osa. 

Projekti koostamisel on lähtutud: 

1. Maardu hankedokumentatsioon; 

2. CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016 Teevalgustus. Osa 1:Valgustusklasside valik; 

3. EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus Osa 2: Toimivusnõuded; 

4. EVS-EN 13201-3:2015 Teevalgustus Osa 3: Toimivuse arvutamine; 

5. EVS-EN 13201-4:2015 Teevalgustus Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid; 

6. EVS 843:2016 Linnatänavad; 

7. EVS-EN 12464-2:2014 Valgus ja valgustus Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad; 

8. EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest; 

9. EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV võrgustandard; 

10. EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigal-

distele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised; 

11. MKM määrus nr 97, 17.07.2015 Nõuded ehitusprojektile; 

12. EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

13. EVS-EN 40 S   Metallmastid; 

14. EVS-EN 14991 : 2007 Betoonvalmistooted. Vundamendielemendid 

15. EN 60598-2-3: Valgustid. Osa 2-3: Erinõuded. Valgustid teede ja tänavate valgustamiseks. 

16. “Elektriohutusseadus", EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-

41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest 

17. EVS-HD 60364 4 42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumus-

toime eest 

18. Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid; 

19. Maanteeameti teede valgustamise juhend „RIIGIMAANTEEDE VALGUSTAMISE JUHIS“, kinni-

tatud 23.12.2014 

20. Muinsuskaitseseadus 27.02.2002 

21. Maardu Linnavolikogu 04. juuli 2011 määrusele nr 38 „Maardu linna kaevetööde eeskiri“; 

22. Maardu Linnavolikogu 01. august 2016 määrusele nr 70 „Maardu linna jäätmehoolduseeskiri“; 

23. Maardu Linnavolikogu 28. jaanuar 2014 määruse lisale nr 5 „Maardu linna ehitusmääruse“ 

 

Kõik kasutatavad seadmed ja materjalid peavad vastama SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

juhendi “Majandus- ja taristuministri määruse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise 

tingimused“ (RT I, 09.08.2016, 1) § 14 lõike 5 kohased tänavavalgustite tehnilised tingimused”  

https://kik.ee/sites/default/files/st_tanavavalgustite_tehnilised_tingimused_eel-

nou_20.06.2017.pdf nõuetele.” 

“Projekti „Maardu linna tänavavalgustuse renoveerimine II etapp“ (projekti number 2014-

2020.6.03.18-0125) kaasfinantseeritakse Ühtekuuluvusfondist. Töövõtja peab tööde teostamisel 

objektide tähistamisel ja viitamisel lähtuma Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrusest nr. 146 “Pe-

rioodi 2014 – 2020 struktuuritoetuste andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud ob-

jektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord” (https://www.riigitea-

taja.ee/akt/116092014001?leiaKehtiv). Töövõtja püstitab objektide asukohtadesse (täpsed kohad 

kooskõlastatakse Maardu Linnavalitsusega) stendid vastavalt ülalpool viidatud määruse § 7 nõue-

tele. 
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Projekti koostamisel on lähtutud kehtivatest elektriseadmete ehituse normatiivdokumentidest.  

Töövõtja võib projektis näidatud seadmeid ja materjale asendada samaväärsetega (valgustite va-

hetamisel peab lähtuma Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt kehtestatud nõuetele) ja koos-

kõlastatult võrkude valdajate ja teiste süsteemide paigaldajatega muuta vajadusel kaablitrassi pai-

gutust. 

Kaablitrasside ja postide mahamärkimine looduses peab toimuma digitaalselt. Ehitustööde teosta-

misel tuleb arvestada kooskõlastuste koondnimekirjas märgitud tingimustega. 

Spetsifikatsioonis ei ole arvestatud ehituse käigus tekkivate võimalike ajutiste võrgukonfigurat-

sioonide materjalidega. 

Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde 

teostamise tehnoloogilise järjekorra koos sellega kaasnevate töödega, sh ehitusaegsete ajutiste 

tehnovõrkude rajamisega või ümberehitustega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töö-

võttu. 

Töövõtjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tööde 

algust tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning arvestada nende nõudmistega (kooskõlastused 

on toodud kaustas „4_KK“ lisalehtedel. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrass 

maha märkida. Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute 

omanike/valdajatega ning teavitada neid tööde teostamisest nende maaüksusel. Tööde alustamisel 

tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise 

teel. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus kooskõlastatult projekteerija 

ja tellijaga. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb töövõtjal nõue-

tekohaselt taastada. Ehitustöödeks valida aeg kui maapinna kahjustused on minimaalsed. 

Enne kaevetöid tuleb digitaalselt maha märkida trassid.  

Valgustimastide paigaldamisel ei tohiks klemmliistu avad jääda sõidutee poole. 

Kaeviku tagasitäide tee muldkehas tihendada 0,20…0,25 m kihtide kaupa. Väljaspool tee-ehitus-

tööde muldkeha taastada peale kaevetööde lõppu eelnenud olukord. Liinitööde ladustamise ala 

täpsustada maaomanikega. 

Risti- ja rööpkulgemistel teiste kommunikatsioonidega lahtuda kehtivatest normatiividest: „Linna-

tänavad“ EVS 843:2016 ja „Tee projekteerimise normid ja nõuded“. Kaevetööd ristumisel teiste 

kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada käsitsi. Kaevetöödel säilitada olemasolevad 

piirimargid ja geodeetilise alusvõrgu punktid. Ristumistel kaugküttetrassidega, vedada kaablid 

0,3m alt poolt kaugküttetrassi. 

Allmaarajatiste kaitsevööndist väljaspool olevaid kaablitrassi kaevetöid teostada mehhaniseeritult, 

kontrollides enne, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega 

tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, 

tehes kindlaks täpse asukoha ja suuna ning vastavalt vajadusele paigaldada kaabel lubatud kõr-

gusgabariidile. Kaevetoode kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel 

teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid. 

Kaablite montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja 

tõmbejõudusid. Maakaablite otsad varustada termokahanevate sõrmikmuhvidega. 

2.2. Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetöödel 

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud informatsioon olema-

solevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tõene. 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, projekt-

lahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja aru-

saamadele kvaliteetsest tööst. 
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Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi olemasolevat rajatist ja 

kommunikatsiooni. Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste 

rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja sügavused täpsustada ja tähistada, et vältida ehitus-

tööde käigus tekkida võivat kahju. 

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja taastama olemasoleva 

olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja ametkondade nõuded. 

Töövõtja ei tohi demonteerida olemasolevaid süsteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on korralda-

tud ajutised ühendused või uued süsteemid on võimalik töösse rakendada, et tagada vajalikud 

teenused tarbijatele, vesi, kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, tänavad jms. 

Töövõtjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus läheduses töötamisel täita valdajate poolt 

esitatavaid nõudeid. Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda määrusest „Liinirajatiste kaitsevööndis 

tegutsemise tingimused ja kord“.  

Olemasolevate kaablite, õhuliinide, jm vahetus läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste 

omaniku juhendite kohaselt.  

Kaevetööde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus läheduses tuleb rajatised 

toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Tänavavalgus-

tuse maakaabelliinide paigaldamine toimub ainult sidekanalisatsioonitorustike alt. Kaablite vahetus 

läheduses kaevata käsitsi. 

Valgustusposti paiknemisel tehnovõrkude vahetus läheduses, tuleb tehnovõrgud käsitsi lahti kae-

vata ja tõsta valgustusposti jalandi kõrvale, vigastamata kaablit. 

Töövõtja peab kindlustama kaeviku seinad, vältimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus lä-

heduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, 

sidekaabli, rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. 

Vajaduse korral tuleb olemasolev sidekaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta 

ja üles riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitav kaevetööd läbi viia lõikude kaupa. 

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks 

torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. 

Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma 

kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). 

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt tihendada, 

et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi 

kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. 

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistööd, rammimine) tuleb määrata enne tööde algust 

olemasolevate, ristuvate tehnovõrkude (elektri-, vee-, sooja, sidetrass jms) sügavus, mis määrata 

surfimise teel omaniku juuresolekul. Tehnoloogiliste abikaevikutes toestada kõik trassid, kas puit 

või metall jalanditega või tellingutega. 

Olemasolevate õhuliinide all töötamisel on keelatud kasutada kõrgeid mehhanisme. Töövõtja peab 

valima töödeks sobivad mehhanismid, mis tagavad min vahekauguse 5 m. 

Töövõtja peab kõik kaeviku vahetus läheduses olevad õhuliini postid toestama ning tagama, et 

post ei liiguks, kuna liinid on jäigad. Vajaduse korral tuleb ehitustööde ajaks olemasolevate postide 

toed ja tõmmitsad teisaldada, seda aga pärast posti toestamist. 

Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et postid oleks vertikaal-

sed, et õhuliinid oleks ühtlaselt pingutatud. Tõmmitsate tagasipanek peab olema tehtud vastavat 

litsentsi omava firma poolt.  

Torustike ristumisel olemasolevate truubitorudega tuleb vältida truubitorude vigastamist, vastasel 

korral on Töövõtja kohustatud asendama vigastatud truubitoru uue samaväärse läbimõõduga kuid 

mitte väiksema kui De315 mm plasttoruga. 

Kõik ehitustööde käigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb 

vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele. 
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Projekti töötsooni ja selle lähedale jääb kokku 8 geodeetilist märki: nr nr ta (GPA ID 92904), nr 

1096 (GPA ID 52946), nr 5659(GPA ID 223857), nr 5660 (GPA ID 223858), nr 5661 (GPA ID 

223859), nr 5665 (GPA ID 223862), nr 5673 (GPA ID 223870) ja nr 5676 (GPA ID 223873) Loet-

letud geodeetiliste märkide kaitsevööndiks on 3 meetrit märgi tsentrist. 

1. peale tööde lõpetamist teostada geodeetiliste punktide kont rollmõõtmised; 

2. geodeetilised märgid tuleb võimalusel säilitada. Kui tööde käigus ei ole võimalik 

geodeetilisi märke säilitada, tuleb need ümber tõsta sobivasse asukohta ning asendada 

samaväärsete märkidega vastavalt õigusaktidega sätestatud korrale. 
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3. VÄLISVALGUSTUS 

3.1. Piirkonna tutvustus 

Objekti piirkonda on ettenähtud uued koonilised metallmastid koos uute valgustitega ja valgusti-

vahetused olemasolevatel metallmastidel. Valgustite toide on projekteeritud ARLC- ja AXPK tüüpi 

maakaabliga.  

Lülitusjaotusseadmete kestade vahetust projekteerimisfaasis ette pole nähtud, kuid sellega tuleb 

ehitustöödel arvestada. Kestas vahetada välja kõik vajalikud seadmed uue tänavavalgustuse juh-

timise tarbeks (automaatkaitselüliti, valikulüliti, hämarandur) vastavalt projekteeritud skeemidele. 

Projekteeritud mastid varustada pistikupesadega, mis paigaldada 2m valgustist allapoole ning va-

rustada C10 kaitselülitiga. Demonteeritavatelt mastidelt tuleb ümber tõsta olemasolevad jõulukau-

nistused. 

LJS 380 on projekteeritud uus LJS kilp, vana kilp demonteeritakse. Demonteeritavast kilbist tõsta 

ümber arvesti (Elektrilevi OÜ volitatud esindajal). Piirkonnas asuvad 10 valgustit maja seintel. 

LJS 516 piirkonnas on olemasolevad tänavavalgustid Elektrilevi OÜ mastidel. Samas piirkonnas on 

Ringi tänava valgustamiseks kasutatud 10m maste, kuhu on 6m ettenähtud kergliiklustee valgus-

tid. Mõlemad konsoolid peavad olema 2,5m pikkused. Piirkonna Kütte tänava mastid tähistada 686 

kleebitava märgisega. Kütte tänava viimase masti juurde paigaldada harukilp, kuhu paigaldada 

arvesti. 

LJS 4316 Piirkonnas on olemasolevatel puit- ja betoonmastidel teostatud valgustite vahetus. 

LJS Kroodi piirkonnas tähistada kõik sõiduteeäärsed mastid 686 kleebitava märgisega. 

Kogu projektalal paigaldada algsele kohale tagasi teemärgistused ning liiklusmärgid. Betoonmas-

tidelt demonteeritavad jõulukaunistused paigaldada uutele mastidele vastavalt Tellija soovidele.  

LJS kilpides rekonstrueerimisel kasutada ära võimalikult palju olemasolevaid seadmeid. 

Valvekaameratele näha ehituskäigus ette toide, võtta ühendust valvekaamerate omanikuga. 

 Tihendamine 

Valgustusnäitajate nõuetekohasuse saavutamiseks on kasutatud 12 valgustuspunkti. Valgustid 

asuvad LJS 380, LJS 516, LJS 541 ja LJS Kroodi piirkondades.  

Projekteeritud on kolme masti ümbertõstmine tingituna ebaühtlastest masti vahedest ning on hä-

davajalik. 

3.2. Omafinantseeringu kirjeldus 

LJS 258, LJS 380, LJS 541, LJS Kroodi ja LJS Avar-5 on omafinantseeringuna paigaldatud 97 uut 

masti 117 valgustiga. Omafinantseeringuga teostatav on märgitud terves mahus eraldi tingmärki-

dega ning ei ole arvestatud KIK mahtu.  

LJS võimsuste ja lühisvoolude arvutamisel on arvestatud kõikide valgustitega sh ka omafinantsee-

ringu valgustitega. 
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3.3. Installeeritud võimsused lülitusgruppide kaupa 

LJS fiidritele on lisatud 40% lisavõimsust jõulukaunistuste ja muude lisavõimsuste näol. 

Tabel 3.1. LJS 258, 1 

Pingesüsteem 3x400/230 V 

Juhistikusüsteem magistraalides TN-C 

Peakaitse 3x100A 

LJS kilp/asukoht Ol.olev/ol.olev 

Koguvõimsus [kW] 12,91 

Fiidri 1 võimsus [kW] 4,43 

Fiidri 2 võimsus [kW] 3,12 

Fiidri 3 võimsus [kW] 1,25 

Fiidri 4 võimsus [kW] 1,93 

Fiidri 5 võimsus [kW] 2,18 

Valgustite vahetus 61 

Uus mast/valgusti 54/54 

Omafinantseering mast/valgusti 44/51 

 

Tabel 3.2. LJS 380, 2 

Pingesüsteem 3x400/230 V 

Juhistikusüsteem magistraalides TN-C 

Peakaitse 3x100A 

LJS kilp/asukoht Uus/Uus 

Koguvõimsus [kW] 16,13 

Fiidri 1 võimsus [kW] 3,26 

Fiidri 2 võimsus [kW] 2,74 

Fiidri 3 võimsus [kW] 3,93 

Fiidri 4 võimsus [kW] 4,09 

Fiidri 5 võimsus [kW] 2,11 

Valgustite vahetus 95 

Uus mast/valgusti 31/33 

Tihendamisest lisandunud mast/valgusti 6/6 

Omafinantseering mast/valgusti 34/44 
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Tabel 3.3 LJS 516, 3 

Pingesüsteem 3x400/230 V 

Juhistikusüsteem magistraalides TN-C 

Peakaitse 3x100A 

LJS kilp/asukoht Ol.olev/Ol.olev 

Koguvõimsus [kW] 9,90 

Fiidri 1 võimsus [kW] 1,32 

Fiidri 2 võimsus [kW] 7,46 

Fiidri 3 võimsus [kW] 1,12 

Valgustite vahetus 12 

Uus mast/valgusti 49/59 

Tihendamisest lisandunud mast/valgusti 4/4 

 

Tabel 3.4. LJS 541, 4 

Pingesüsteem 3x400/230 V 

Juhistikusüsteem magistraalides TN-C 

Peakaitse 3x100A 

LJS kilp/asukoht Ol.olev/Ol.olev 

Koguvõimsus [kW] 7,75 

Fiidri 1 võimsus [kW] 2,80 

Fiidri 2 võimsus [kW] 2,25 

Fiidri 3 võimsus [kW] 2,50 

Valgustite vahetus 34 

Uus mast/valgusti 39/43 

Omafinantseering mast/valgusti 10/15 

 

Tabel 3.5. LJS 4316, 5 

Pingesüsteem 3x400/230 V 

Juhistikusüsteem magistraalides TN-C 

Peakaitse 3x40A 

LJS kilp/asukoht Ol.olev/Ol.olev 

Koguvõimsus [kW] 0,48 

Fiidri 1 võimsus [kW] 0,48 

Valgustite vahetus 17 
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Tabel 3.6. LJS Kroodi, 6 

Pingesüsteem 3x400/230 V 

Juhistikusüsteem magistraalides TN-C 

Peakaitse 3x50A 

LJS kilp/asukoht Ol.olev/Ol.olev 

Koguvõimsus [kW] 4,38 

Fiidri 1 võimsus [kW] 2,35 

Fiidri 2 võimsus [kW] 2,03 

Valgustite vahetus 27 

Uus mast/valgusti 29/29 

Tihendamisest lisandunud mast/valgusti 2/2 

Omafinantseering mast/valgusti 5/5 

 

Tabel 3.7. LJS Maxima 

Pingesüsteem 3x400/230 V 

Juhistikusüsteem magistraalides TN-C 

Peakaitse  

LJS kilp/asukoht Ol.olev/Ol.olev 

Koguvõimsus [kW]* 5.47 

Fiidri lisavõimsus [kW] 0.22 

Valgustite vahetus 4 

* koguvõimsuse hulka on arvestatud lisavõimsus 

 

Tabel 3.8. LJS Avar-5 (omafinantseering) 

Pingesüsteem 3x400/230 V 

Juhistikusüsteem magistraalides TN-C 

Peakaitse  

LJS kilp/asukoht Ol.olev/Ol.olev 

Koguvõimsus [kW]* 3,38 

Fiidri lisavõimsus [kW] 0,13 

Omafinantseering mast/valgusti 2/2 

* koguvõimsuse hulka on arvestatud lisavõimsus 

3.4. Valgustehnilised andmed 

Valgustusklasside valik ja tänavavalguste valgustehnilise näitajad on toodu välja valgusarvutuse-

tes. Säilivusteguriks on valitud 0,8. 

Valgustite valik toimus eelkõige energiasäästlikkus põhjal. 

Valgustid paigaldada vastavalt asendiplaanidele E200-E229. Lühise eest kaitsta kaabel mastis mas-

tikaitsmekomplektiga. 

Valgustite paiknemine fiidrites, lühisvoolud, pistikupesad ning muu tehniline info on toodud E300 

joonistel.  
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Tänavavalgustuse valgustustehnilised näitajad vastavalt säilivustegurile on välja toodud valgusar-

vutustes. 

 Teekate 

Seoses sellega, et kavandatud paigaldatava asfaltkatte peegelduvuse andmed puuduvad, ei ole 

teada ka täpne katte peegelduse väärtus (Reflection table).   

Sel juhul, vastavalt CIE soovitustele  (1984, CIE Publication 66 Road Surfaces and Lighting), ka-

sutatakse käesolevas projektis peegeldustabelit C2,  mis katab tabelid  R2…R4.  (Vt. ka 1999.a, 

CIE Publication 13x-1999 Road Surface and Road Marking Reflection Characteristics). 

 Valgustusklassid 

Valgustusklasside valik on tehtud vastavalt normile CEN/TR 13201-1:2014/AC:2016  Teevalgustus. 

Osa 1: „Valgustusklasside valik“. Antud projektis on saadud valgustusklassideks M5, P5, M6 ja P6  

Keemikute tänav on valgustatud M3 valgustusklassiga vastavalt Tellija soovile. 

 

M=6-(-1+0+1+0+0+1+0+0)=M5 

M=6-(-1+0+1+1+0+0+0+0)=M5 

M=6-(-1-1+1+1+0+1-1+0)=M6 

P=6-(1-1+0+1+0)=P5 

P=6-(0-1+1+0+0)=P6 

3.5. Valgustid  

Projektis on kasutatud Detas Dleds poolt toodetavaid Talos N ja G seeria valgusteid Philips Xitanium 

draiveriga. Valgusarvutused ja valgustite andmed on toodud vastavalt lisas 1 ja lisas 2. Töövõtja 

võib projektis näidatud seadmeid ja materjale asendada samaväärsetega (valgustite puhul peavad 

valgustid vastama SA KIK nõuetele: https://kik.ee/sites/default/files/st_tanavavalgustite_tehnili-

sed_tingimused_eelnou_20.06.2017.pdf ning Maardu Linnavalitsuse poolt väljastatud „Maardu 

linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine II etapp“, lisa 2 „TEHNILINE KIRJELDUS“) ja kooskõlas-

tatult võrkude valdajate ja teiste süsteemide paigaldajatega muuta vajadusel kaablitrassi paigu-

tust. Valgustite muutmisega on nõutav valgusarvutuste teostamine. 

Kõik kasutatavad valgustid peavad olema uued ning omama vähemalt 5 aastast garantiid valgustile 

tervikuna. Valgusti varuosad peavad olema kättesaadavad 10 paigaldusajale järgneva aasta jook-

sul. Valgustite liiteseadised peavad olema varustatud DALI ja / või 1-10V juhtimisvalmidusega või 

olema eelhäälestatud. Valgustite eluiga peab olema 100 000 tundi ja olema valgustemperatuuriga 

4000K 

Valgusti peab olema eraldi seadmega kaitstud min 10 kV liig- ja impulsspingete eest. 

Valgustid peavad olema varustatud paigalduskaabliga (5x1,5mm2), kaabliotsad tuua alla, et liht-

sustada valgustite hilisemat ümberprogrammeerimist. 

 

Tabel 3.9. Valgustite loetelu KIK 

Optika Võimsus [W] Tk Võimsus kokku[W] 

G N215; 32F1000 103 43 4429 

G N219; 48F350 79 20 1580 

G N261; 80F600 151 3 453 

N205A; 24F600 45 22 990 

https://kik.ee/sites/default/files/st_tanavavalgustite_tehnilised_tingimused_eelnou_20.06.2017.pdf
https://kik.ee/sites/default/files/st_tanavavalgustite_tehnilised_tingimused_eelnou_20.06.2017.pdf
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N213A; 24F700 53 15 795 

N213A; 36F350 38 25 950 

N213A; 36F440 48 26 1248 

N214A; 36F600 67 33 2211 

N215A; 24F350 25 16 400 

N215A; 24F440 32 43 1376 

N215A; 36F350 38 14 532 

N215A; 36F600 67 13 871 

N217A; 12F530 20 19 380 

N222A; 12F350 13 22 286 

N222A; 12F530 20 21 420 

N223A; 24F600 45 28 1260 

N256A; 24F440 32 16 512 

N256A; 24F530 39 12 468 

N256A; 24F700 53 25 1325 

N257A; 24F600 45 39 1755 

N257A; 24F700 53 17 901 

N263A; 24F600 45 8 360 

 

Projektalasse on projekteeritud kokku 202 uut koonilist metallmasti, 218 valgustiga, 250 valgusti 

vahetus ning 12 tihendamise alla kuuluvat valgustuspunkti koguvõimsusega 23502W. 

Objekti valgustitena on ette nähtud leedidega tänavavalgustid. Valgustite toiteseadmete kasutegur 

peab olema vähemalt 0,8. Valgustid paigaldatakse metalltorumastidele vastavalt plaanile ja skee-

mile.  

Kasutatavad tänavavalgustid peavad omama automaatseid öise 50% energiasäästuseadmeid s.t 

vastavalt sisse-ja väljalülitamise aegadele kalkuleeritakse automaatselt öine valgusvoo vähene-

mine, mis annab lisaenergia säästu: 

1. sisse lülitamine – 23:00 100% 

2. 23:00 – 05:00 50% 

3. 05:00 – välja lülitamine 100% 

 

Projekti valgusarvutused on teostatud tüüpolukordade kohta. Valgusarvutuste lühikokkuvõte on 

toodud p 3.2.2. Valgusarvutus on tehtud lahtudes standarditest CEN/TR 13201-1:2014 ja EVS-EN 

13201-2:2015. Valgustite asendamisel mõne analoogiga on vaja kindlasti teha vähemalt samas 

mahus uued valgusarvutused ja need kooskõlastada tellija ja projekteerijaga. Paigaldatavad val-

gustid peavad vastama KIK valgustite tehnilistele tingimustele. Mastide vahekaugused on saadud 

vastavalt valgusarvutustele.  

Kolmefaasilistes fiidrites koormust jagada faaside vahel maksimaalselt sümmeetriliselt. Faaside 

vaheldus teostada järgmisel moel: L1, L2, L3, L1, L2, L3... . 

Käesoleva projekti tööd välisvalgustusega toimuvad olemasolevate LJS 258, LJS 380, LJS 516, LJS 

541, LJS 4316, LJS Kroodi, LJS Maxima ja LJS Avar-5 (omafinantseering) piirkonnas. 

Projekteeritav ala on lahendatud kooniliste, sirgete metall mastidega, kõrgusega 6m, 8m ja 10m. 

Jalandi ülemine serv võib jääda maa peale 10...15cm, nõlvadel erandina kuni 20 cm. 
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 Omafinantseering 

Omafinantseeringuna on projekteeritud 95 koonilist metall masti 6, 8 ja 10m 117 valgustiga. Val-

gustitena on kasutatud Talos N seeria valgusteid Philips Xitanium draiveriga ja Guell 2 valgusteid. 

Valgustite koguvõimsus on 4088W. Valgustite programmeerimine teostada skeemida nagu KIK 

valgustid (pt 3.5) 

Omafinantseeringuga mastidele ei ole pistikupesade paigaldamine ettenähtud. 

Tabel 3.10. Valgustite loetelu omafinantseering 

Optika Võimsus [W] Tk Võimsus kokku[W] 

GUELL 2/A40/W 78 10 780 

N215A; 24F350 25 25 625 

N215A; 24F440 32 2 64 

N222A; 12F530 20 33 660 

N223A; 24F600 45 34 1530 

N256A; 24F440 32 12 384 

N257A; 24F600 45 1 45 

 Valgustuse juhtimine 

Valgustuse juhtimine toimub ARLC lisasoonega kaabli abil. Automaatjuhtimisel saavad valgustid 

toite hämaraanduri lülituse korral, lisasoon saab signaali astrokellalt, mis programmeeritud kel-

laaegadel annab toite kontaktorile 2KM. Astrokellale tagada püsitoide. Käsijuhtimisel saab otse 

toite kontaktor 1KM, hämaraandurit ja astrokella ahel ei läbi. 

Valgustid tuleb eelprogrammeerida 50% algvõimsusest. Astrokell programmeerida vastavalt eel-

mises punktis toodu nõuetele. 

3.6. Kaitse ja maandamine  

Tänavavalgustuse kilbi juhistikusüsteem TN-C. Fiidrites juhistikusüsteem on TN-C.  

Projekteeritavatele madalpingeliinidele on teostatud lühisvoolude ja pingekadude arvutused. Pin-

gekadude arvutused on tehtud töö- ja käivitusrežiimide jaoks. Lühisvoolude arvutused on tehtud 

vastavuses standardiga IEC 60909:-2016. Liinide kaitseaparatuuri valik on tehtud vastavuses Eesti 

standardiga EVS-IEC 60364-4-41. 

Tänavavalgustuse iga liini viimase valgustusmasti ning iga hargnemise juures on ette nähtud kor-

dusmaandus. Maanduspaigaldise konstruktsioon koosneb kahest 3-m elektroodist (FS-tüüp). Kuna 

iga projekti maanduskontuuri kohta puuduvad pinnase eritakistuse andmed ja geoloogilised uurin-

gud, siis tuleb ehitustööde käigus teostada maandustakistuse mõõtmised ja vajadusel lisada ver-

tikaalseid maanduselektroode. Eeldatav pinnase eritakistus objektil on 400-500 Ω·m. Maandusta-

kistus peab olema väiksem kui 30. Valgustite pingealtid juhtivosad maandatakse kaitsejuhi PE 

abil. Metallmastid ühendada PE juhiga. 

Valgustivahetusega mastide piirkonnas kontrollida maanduste olemasolu, maanduste puudumisel 

lisada maandused maksimaalselt üle 4 masti. 

3.7. Säästumeetmed  

Vastavalt objekti raames renoveeritavate valgustuspunktide tabelile on tehtud CO2 emissiooni kir-

jeldavad arvutused leidmaks projekteeritud tänavavalgustuslahenduse keskkonna sõbralikumaks 

muutmist.  
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Arvutustes käsitletud ajaperiood on 11h päevas ehk aastas 4015h. Hämardamisega kokkuhoiu ar-

vestamisel on lähtutud peatükis 3.5 näidatud skeemist. CO2 arvutamiseks on kasutatud 

1 MWh=1,09 tCO2. Arvutustulemused on leitavad tabelist nr 3.11. 

Arvutustes pole arvestatud omafinantseeringuga valgusteid. 

 

Tabel 3.11. Emissiooni arvutused 

Näitaja Võimsus [kW] Tarbimine aastas [MWh] t CO2 / a 

Enne rekonstrueerimist 103.896 417.142 454.685 

Peale rekonstrueerimist 23.502 94.361 102.853 

Peale rekonstrueerimist 
hämardamisega 

23.502 72.915 79.477 

Kokkuhoid 80.394 322.782 351.832 

Kokkuhoid hämardamisega 80.394 344.227 375.208 

3.8. Demonteerimine 

Olemasolevad puit-, betoon ja vanad metallmastid; toed ja tõmmitsad; valgustite õhuliinid ja maa-

kaabelliinid; valgustid ja konsoolid demonteerida vastavalt demonteerimisplaanile E500.  

LJS 4316 piirkonnas demonteerida ainult valgustid ja konsoolid. 

LJS 516 piirkonnas on olemasolevad valgustid paigaldatud Elektrilevi OÜ mastidele, mastidelt de-

monteerida ainult välisvalgustust puudutavad seadmed (valgustid, konsoolid, valgustuse õhuliin). 

Säilitada tuleb toide nendele valgustitele, mis projektpiirkonnast küll välja jäävad, kuid on sama 

fiidri peal, mis kuuluvad demonteerimisele. 

Demonteeritavad maakaabelliinid jätta pinnasesse või utiliseerida. 

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostav ettevõte ja utiliseeritav ning ta-

gastatav materjal dokumenteeritakse vastavalt Maardu Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.  
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4. EHITAMINE 

4.1. Kaablite paigaldus 

0,4 kV maakaabelliini väljaehitamisel juhinduda ettevõttestandardist EE10421629-JV ST 5-6:2001. 

Kaabli paigaldamisel järgida nõutavat vähimat horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste 

kommunikatsioonidega. Kaabli montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõm-

bejõudusid. Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis ja puutüvele ≤2m teostada 

käsitsi.  

Uued valgustusliinid ehitada välja ARLC-tüüpi maakaabliga (või samaväärse analoogiga), mis pai-

galdada kogu pikkuses Ø75mm 450N torusse. Sõiduteega ristumisel Ø75mm 750N torusse ja 

suundpuurimisel Ø75mm 1250N. Valgustite toiteks on kasutatud ARLC 4G35+2,5Cu maakaablit, 

olemasolevate ühenduste taastamiseks AXPK 4G35 ja 4G16 maakaableid.  

Kaabli min. paigaldussügavus on üldjuhul 0,70 m, ristumistel sõiduteega on min. paigaldussügavus 

1,0 m toru peale. Kogu ulatuses tähistada kaablitrass markerlindiga, mille kõrgus kaablist ca 0,3m. 

Renniga kaitsta maakaablite ülesviigud õhuliinimastidele. Maakaablite otsad kinnastada ja sildis-

tada. Suundpuurimisel kutsuda kohale asjasse puutuvad võrguvaldajad ning täpsustada tehnovõr-

kude reaalsed kõrgused. 12. Raudtee alt minimaalne puurimissügavus on 2,5m. Puurimiskaevikud 

ei tohi muldkehast läbiminekul olla lähemal kui 6,0 m rööbastee välisrööpast. 

Kaablikaitsetorud peavad vastama  standardile  EN-EVS61386-24:2010.  „Elektripaigaldustorud / 

osad 2-4: erinõuded maa-alustele kaablipaigaldustorudele“. Kaabel postil tuleb kaitsta normidega 

nõutud kõrguseni. 

Kõikidele valgustusmastidele on ette nähtud paigaldada mastisisene 6A sulavkaitse (igale valgustile 

eraldi) ja ühendusklemmid. Kaabliskeemil märgitud mastidele teostada ühe elektroodiga (min 3m) 

kordusmaandused.  

Projekteeritud mastid varustada pistikupesadega, mis paigaldada 2m valgustist allapoole ning va-

rustada C10 kaitselülitiga. Demonteeritavatelt mastidelt tuleb ümber tõsta olemasolevad jõulukau-

nistused. 

Maanduselektroodi ülemise otsa min sügavus maapinnast on 1,0 m. Ohu minimeerimiseks on kor-

dusmaandustega kõik valgustusmastid, mille sattumine liiklusõnnetusse on tavalisest tõenäolisem. 

Ühendused mastiklemmidelt valgustini teha 3G1,5mm2 paigalduskaabliga. Üleminek TN-C süstee-

milt TN-S süsteemile on masti klemmidel. Kaablitöödel võtta aluseks AS Eesti Energia 0,4 kV kaa-

belliinide võrgustandard EE 10421629-JV ST 5-6:2001. 

Kaablitrassile ettejäävad liiklusmärgid, pingid, kivid, põõsad jms likvideerida enne kaablitrassi pai-

galdamist. Põõsad istutada sama koha peale ümber esimesel võimalusel. 

 Puutumus riigiteedega 

Antud projektis on projekteeritud teevalgustus, valgustusmastid, toitekaablid puutumus (kas riigi-

tee teemaal, MKM-i halduses oleval maaüksusel või riigitee kaitsevööndis) alltoodud riigiteede ja 

katastriüksustega: 

1. 11101 Kallavere – Ülgase tee km 0,715, tehnovõrgud tee kaitsevööndis; 

2. Mnt nr 11603 Maardu tee km 1,97-2,01 lisaks kogu MKM-i kinnistu Kroodi tn L4 

(44603:002:0236); 

Puutumus riigiteega on kuvatud joonistel E225-E226. Ristumised on kuvatud ristlõigetel 6 ja 7. 

 Kaablipaigaldus nõuded riigiteede katastris 

2.1.1 Kaabli paigaldamise sügavus teemaal minimaalselt 1,0 m ümbritsevast maapinnast.   
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2.1.2 Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus 1,2 m ümb-

ritsevast maapinnast. Kaabel paigaldada A-tugevusklassi*  kaitsetorusse.  

2.1.3 Ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil. Minimaalne sü-

gavus 1,5 m ümbritsevast maapinnast, süvendi korral teekatte pinnast. Kaabel paigaldada  A-

tugevusklassi* kaitsetorusse kogu teemaa laiuses. 

2.1.4 Kraavidest ristisuunalisel läbiminekul kaabli minimaalne sügavus kraavi põhjast 1,0m. Kaabel 

paigaldada metallist või A-tugevusklassi* kaitsetorusse vastavalt kehtivatele standarditele. 

2.1.5 Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (põhi, nõlvad) mitte planeerida. Teiste 

tehniliste võimaluste puudumisel paigaldada kaablid kraavi põhja A-tugevusklassi* kaitsetorusse 

min 1,0 m sügavusele. Soovitatavalt teostada töö suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jälg tuleb 

tihendada,  põhi ja nõlvad  taastada vastavalt endisele olukorrale. 

 Katendi konstruktsioonid riigiteede katastris 

Kõnnitee taastamine: 

Asfaltbetoon AC 12 surf (graniit)  5cm 

Paekillustik, E>170 MPa 

fraktsioon 16/32  

fraktsioon 32/63  

kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2 

 

10cm 

15cm 

Dreenkiht liivast (kt=0.98, kf>2.0 m/ööp)  20cm 

Tagasitäide (kt=0.98, kf≥0.5 m/ööp)  

Liiv (kt=0.98, kf>0.5 m/ööp)  

Liiv kf>0.5 m/ööp  10cm 

Olemasolev pinnas kt=0.95  

 

Kruuskate 

Paekillustik 

segu nr.6  

12cm 

Paekillustik, E>170 MPa 

fraktsioon 16/32  

fraktsioon 32/63  

kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2 

 

10cm 

15cm 

Dreenkiht liivast (kt=0.98, kf>2.0 m/ööp)  20cm 

Tagasitäide (kt=0.98, kf≥0.5 m/ööp)  

Liiv (kt=0.98, kf>0.5 m/ööp)  

Liiv kf>0.5 m/ööp  10cm 

Olemasolev pinnas kt=0.95  

 

Kõnnitee  on taastatud ühekihilisest tihedast asfaltbetoonist kattekiht killustikalusel. 

Kinnistute mahasõitude otstesse tuleb ette näha 15 cm paksused segu nr 6 killustikpadjad. Juur-

depääsutee ja mahasõitude teepeenarde ehitusel tuleb kasutada samuti 6 cm paksust killus-tiku 

segu nr 6. 
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4.2. Tähistused 

Projekteeritud    0,4    kV    maakaabel    tähistada    vajalike märkesiltidega.  Kaablid  tuleb  kogu  

trassi  ulatuses  tähistada  hoiatuslindiga,  mis  peab  olema kollast värvi ning sisaldama musta 

värviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga. Märkelint paigaldada elektrikaabli kaitsetorust 0,3 

m ülespoole. Tähistused peavad olema vastupidavad keskkonna mõjudele. 

4.3. Maastiku ja teede taastamine 

Peale ehitustööde lõppu taastada pinnase ja teekatte endine olukord. Korrastada kõik ehitusjäljed. 

Projektalas taastatud katted on toodud joonisel E400. Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest 

üle, utiliseerida ladustades selleks omavalitsuses ettenähud territooriumile. Kaevikute laius sõltub 

kaevemeetodist ja pinnasest. Kaevise täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist, sügavamale 

paigaldada peenem pinnas. Vt kaevikute põhimõtteline ristlõigete joonis: 

 

4.4. Keskkonnakaitse 

Kommunikatsiooni- ning elektritrassid tuleb ehitada ümbritsevat keskkonda säästvalt. Ehitamisel 

kasutatavad masinad ja mehhanismid ei tohi lekkida õli, kütust ega muid kemikaale. Pärast ehita-

mist tuleb ümbrus korrastada ja ehituspraht käidelda vastavalt kehtivale seadusandlusele ning 

kooskõlas Saaremaa heakorraeeskirja ja jäätmehoolduseeskirjaga. Ehitusmaterjale ei tohi põle-

tada. 

4.5. Muinsuskaitse 

1. Maardu linnas Kroodi tänav L4 kinnistul paikneb arheoloogiamälestis Kultusekivi reg nr 18585, 

mille ümber on 50 m raadiuses mälestise kaitsevöönd. 

2. Kui tänavavalgustuse renoveerimisprojekti raames paigaldatakse tänavavalgustus postid ning 

maakaabel endisesse asukohta ning see jääb olemasoleva teetammi alale, siis ei ole arheoloo-

giline uuring vajalik. Samuti ei ole arheoloogiline uu ring vajalik kui maakaabel paigaldatakse 

kinnisel meetodil. 

3. Tööde käigus tuleb tagada kultusekivi säilimine praeguses asukohas ning juurdepääs mälesti-

sele. Samuti tuleb tagada heakord mälestise ümbruses. 
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4. Pinnasetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi hiilmsikstu-

leku võimalusega nii mälestise kaitsevööndis kui ka sellest väljaspool. 

5. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, 

jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 

6. Enne tööde algust palume teavitada Harjumaa arheoloogianõunikku tööde toimumiseajast 

Mälestise asukoht koos kaitsevööndiga tuleb märkida projekti asendiplaanile. Projekt kooskõlas-

tada Muinsuskaitseametiga 
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5. TAIMEDE KAITSE 

5.1. Soovituslikud hooldusvõtted 

Soovituslikud hooldusvõtted aitavad säästa olemasolevat loodust, haljastusväärtust ja taastushal-

jastus väärtust. Vajadusel teostada hoolduslõikust. Teostataval hoolduslõikusel tuleb jälgida võra 

vähendamise mahtu, mis ei tohiks ületada 15%. Vajaminev hoolduslõikus on tuleb läbi viia eria-

laspetsialisti poolt (vähemalt arborist II kutsetunnistusele vastav kvalifikatsioon). Vastavad eria-

laspetsialistid on saadavad näiteks Eesti Arboristide Ühingu kaudu. Ehitustöödel tuleb vältida puu-

koorte lõhkumist. Kaevetöödel ei tohi juuri läbi raiuda või lõhki rebida, vaid juured tuleb eemaldada 

hargnemiskohtadelt. Tüvede kaitsmine on näidatud joonisel. Puujuurte ümbertõstmisel mitte 

murda juuri kokku. Juurekaelasid ei tohi matta ka ehituse ajaks. 

Ehtisutööde lõppedes tuleb kontrollida puude tervislik seisukord üle ning eemaldada hoolduslõiku-

sega kõik töökäigus murdunud ja kuivamistunnusega oksad. Puudele ei tohi jääda vigastatuid oksi 

ripnema  

5.2. Puude kaitsmine 

Kaevetöö tegemisel võra projektsioonialal paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Ehitustöödel väär-

tuslike ja eriti väärtuslike puude- või taimerühma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m kõrguse 

taraga järgmiselt, et puude võrad jäävad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad ehitusplatsi 

ääres, võib tarastada ümber haljastu, või ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele küljele. Tarasta-

tud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina. 

Puutüve ümber tehakse püstplankudest kinnitatud kaitse, kus tüve ja plankude vahele asetatakse 

pehme polster. Kui töötingimused puu all ei ole tööd võimaldavad, võib enne töö alustamist kok-

kuleppel haljastusspetsialistiga kärpida puu alumisi oksi. NB! Muinsuskaitse kaitsevööndis on kee-

latud puude alumiste oksade kärpimine, vajadusel võib puudele teostada kujunduslõikust vastava 

pädevusega spetsialist. Lõige tuleb teostada kas tüve või lähima jämedama oksa vastast, jätmata 

tüügast ja kahjustamata oksakraed. Töö õppedes eemaldatakse tööaegsed kaitseehitised. 

NB! Mälestiste alal ning Pärna tänaval on kõik 1953. aasta istutusplaani järgi istutatud puud väär-

tuslikud või eriti väärtuslikud, nende ümber teostada kaevetööd eriti ettevaatlikult ning kasutada 

kõiki võimalikke kaitseviise (puutüve tarastamine, polsterdamine). 

5.3. Puujuurte kaitsmine 

Kaevetööd lähemal, kui 2m puutüvest teostatakse käsitsi. Suurte puude juuri lõigatakse võimalikult 

vähe.Üle 40mm läbimõõduga juurte läbilõikamine kooskõlastada haljastusspetsialistiga. Lõige teha 

võimalikult väikese lõikepinnaga, kaldega allapoole tüve suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuu-

naliselt ära lõigata. Puujuurte kuivamise vältimiseks kastetakse lahtises süvendis paljandunud puu-

juuri ning kaetakse seejärel savika mulla ja geotekstiiliga(aurumise vältimiseks). Hilisem kastmine 

vähemalt 1x nädalas põhjalikult. Pikemalt lahti olevas süvendis kaitstakse juuri juurevõrguga(puu-

postidele toetatud jäik võrk),millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde 

vahele kastmistoru. Puujuurte külmumise vältimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine 

vajalik temperatuuri langemisel alates –10 0C. Kaetakse juurevõrgu, geotekstiili ja kuivast poor-

sest materjalist külmaisolatsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal). Kergesti va-

riseva pinnase puhul, kus puujuured võivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajärjel, rajatakse 

tugiseinad puujuurte kaitsmiseks. Töötamisel säilitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala maa-

pinnale laotatud õhulise liivakihiga, mille peale pannakse killustik. Liivakihi võib asendada geoteks-

tiiliga. 
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6. KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL 

Asutus Kooskõlastaja Märkused Kuupäev 

1. Telia Eesti AS Tiina Ojamaa Vt: Lisaleht 1 02.12.2019 

2. Elektrilevi OÜ Maie Erik Vt: Lisaleht 2 04.12.2019 

3. Elering AS Erki Autalu Vt: Lisaleht 3 28.10.2019 

4. AS Gaasivõrk  Tatjana Kopareva Vt: Lisaleht 4 30.12.2019 

5. Eesti Lairiba Arenduse 
Sihtasutus 

Annika Matson Vt: Lisaleht 5 10.12.2019 

6. Telset AS Tatiana Bryzgalova Vt: Lisaleht 6 02.12.2019 

7. Petkam OÜ Stanislav Gnezdovski Vt: Lisaleht 7 09.12.2019 

8. Maardu Raudtee AS Valdis Härmsalu Vt: Lisaleht 8 08.12.2019 

9. Maanteeamet Tiit Harjak Vt: Lisaleht 9 22.11.2019 

10. Keskkonnaamet Maret Vildak Vt: Lisaleht 10 30.10.2019 

11. Muinsuskaitseamet Helena Kaldre Vt: Lisaleht 11 01.11.2019 

12. Maaamet Kristi Kivimaa Vt: Lisaleht 12 12.12.2019 

13. Tallinna Vesi AS Riin Uus Vt: Lisaleht 13 07.02.20 

14. STV OÜ Aleksander Kaasik  29.10.2019 

15. IB Foor OÜ Ermo Soon  10.12.2019 

16. Kroodi Vesi OÜ Aleksandr Bljumson  08.01.2020 

17. AS Maardu Elekter Valter Jakobi  29.10.2019 

18. AS Utilitas Tallinn Maksim Andrijaškin 

KOOSKÕLASTATUD; Kooskõ-

lastuse nr. V_16; Tingimu-
sed:Enne tööde algust kut-
suda kohale AS Utilitas Tallinn 
esindaja, meil: info@utili-
tas.ee, tel.: 610 7107; Meh-
hanismide kasutamine mulla-
töödel on keelatud lähemal kui 
2 m soojutrassist; Ristumisel 
soojustrassiga paigaldada 
kaabel hülsis alt poolt soojust-
rassi vertikaalse vahekaugu-
sega vähemalt 0.3m 

15.01.2020 
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7. JOONISED 

Jrk Joonise nimetus  Nr DWG 

1.  Asendiplaan E200 19-497_E200 

2.  Elektriskeem E300 19-497_E300 

3.  Katete taastamine E400 19-497_E400 

4.  Demonteerimisplaan E500 19-497_E500 

5.  Kilbiskeemid E600 19-497_E600 

 


