10410-0003 Kallasmaa tn 5a kinnistu ja lahiala detailplaneering

Projekti koosseis

1. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Kdide |



10410-0003

Kallasmaa tn 5a kinnistu ja lahiala detailplaneering

Koite koostajad
Amet
Projektijuht
Arhitekt
Juhtinsener
Juhtinsener
Insener

Insener

Insener

Nimi

Mati Puusepp
Romet Virkus
Kaupo Veskimeister
Iren Kaskman
Marko Kuusik

Kairi Tiitsmann

Ljubov Allekand



10410-0003 Kallasmaa tn 5a kinnistu ja lahiala detailplaneering

Sisukord

| MENETLUSDOKUMENDID

1. Maardu Linnavolikogu otsus 26.juuni 2012 nr 178 ,Kallasmaa tn 5a kinnistu ja lahiala
detailplaneeringu kehtestamine®

2. Maardu Linnavalitsuse 11.01.2006.a korralduse nr 34 ,Detailplaneeringute
algatamine® osaline muutmine. Korraldus 13.detsember 2011.a nr 460

3. Maardu Linnavalitsuse korraldus 11.jaanuar 2006.a nr 34

I SELETUSKIRI

Y 11T =TT | g = L 1= PSSP 4

B2 - 1 41 (=Yoo o 4

3. Planeeringuala kontaktvoondi linnaehituslik analtids ja funktsionaalsed seosed..................... 5

4. PlaneerimiSIaNENAUS..........ouviiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e et 5

5. LIKIUSKOITAIAUS ... 6

6. Veevarustus ja KanaliSatSIOoN.............ccouiiiiiiiiiiiii 6
T U 1o 1o Y- TR 6
6.2. Arvutuslikud VOOIUNUIGAd ........ccccoiiiieiicic e 6
6.3. MaJaNUUS-JOOGIVEEVAIUSTUS. ... .uuuuueuueiiiiititiiiteseeeeeaesbessesseseessbb bbb ssssesbessbsnnesnnnes 7
6.4. TUICLOME VEEVAIUSTIUS ... ..uiiiiiiiiiiiiiiiiit i 7
6.5. OImereovee KanaliSAtSIOON .........uu i uuueiiieiiiiiiiiiiiiiiaaeeaaee bbb e seeseaeesseesesnssnnnsnnnes 9
6.6. Sademevee KanaliSAtSIOON ............oueuuiiiiiie e e e e e e e e et a e e e e e e e eaeaea s 9

A =1 Q1= L U] (1 L 9

8. SIHBVAIUSIUS ... 10

O, SOOJUSVAIUSIUS .. .ciiiiiiiiiiei e e e e ettt ee e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eaetba e s eeeaeeseastanaaaaeaaes 10

10. KesSKKoNNa- ja terVISEKAITSE .......cccoieeeeeeeeeee e 10

11. Kuritegevuse riske vahendavad meetmed.................uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 11

1
2
3
4.
5
6
7

JOONISED
Situatsiooniskeem M 1:5000

. Planeeritava maa-ala kontaktvoondi linnaehituslik analtiis M 1:5000
. Tugiplaan M 1:500

Pd&hijoonis M 1:500

. Tehnovoérkude koondplaan
. Kallasmaa tn 5 elamu insolatsioonitingimused
. Kallasmaa tn 3 elamu insolatsioonitingimused

IV KOOSKOLASTUSTE KOONDTABEL

LISAD

1.

2.

akow

©CoNoo

Maardu Linnavalitsuse poolt véljastatud Kallasmaa tn 5a kinnistu detailplaneeringu
l&hteseisukohad

Valjavote Maardu linna uldplaneeringust (kinnitatud Maardu Linnavolikogu otsusega
23.07.2033 nr 170)

AS Tallinna Vesi tehnilised tingimused 24.03.11 PR/1113706-1

AS Tallinna Kite tehnilised tingimused 04.05.2011 nr 21300-01-11/12

Eesti Energia Jaotusvérgu OU Tallinn-Harju regioon tehnilised tingimused

Nr 189418

Elion Ettevotted AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 16526824
Kallasmaa tn 5a katastriliksuse plaan

Kinnistusregistri valjavote Kallasmaa tn 5a

Oiend &igusvastaselt vodrandatud vara tagastamistaotluste véi kompenseerimise
kohta



10410-0003 Kallasmaa tn 5a kinnistu ja lahiala detailplaneering

I SELETUSKIRI
1. Sissejuhatus

Kallasmaa tn 5a kinnistu ja ldhiala detailplaneering on koostatud OU Sabrika tellimusel
ja vastavuses Maardu Linnavalitsuse poolt valjastatud lahteseisukohtadega.

Planeeritava ala mdddistas ja alusplaani koostas FIE Eduard Genno.

Detailplaneeringu koostamise eesmargid:

- Kallasmaa tn 5a kinnistu jagamine kaheks krundiks

- reformimata riigimaast ajutise krundi moodustamine ja liitmine Kallasmaa tn 5a
kinnistule

- moodustatud kruntide ehitusdiguse maaramine

- kruntide hoonestusalade piiritlemine

- liikluskorralduse lahendamine

- haljastuse ja heakorrastuse lahenduse koostamine

- tehnovorkude ja —rajatiste asukoha maaramine

- keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks

- servituutide vajaduse ja ulatuse maaramine

- kuritegevuse riske vahendavate nduete ja tingimuste seadmine.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on:

1. Maardu Linnavalitsuse 11.01.2006.a korralduse nr 34 ,Detailplaneeringute
algatamine” osaline muutmine. Korraldus 13.detsember 2011.a nr 460

. Maardu Linnavalitsuse korraldus 11.jaanuar 2006.a nr 34

. Maardu Linnavalitsuse poolt valjastatud Kallasmaa 5a kinnistu
detailplaneeringu lahteseisukohad

wiN

4. Planeerimisseadus (01.01.2003)

5. Maardu linna ehitusmaarus (kinnitatud Maardu Linnavolikogu maarusega nr 25
29.07.2003)

6. Maardu linna Uldplaneering (kehtestatud Maardu Linnavolikogu otsusega nr 170
23.05.2008)

7. Tehnovorkude valdajate tehnilised tingimused

8. Tellijapoolne arenduskava planeeritaval alal

9. EV kehtivad seadused ja normatiivid.

2. Lahteolukord

Planeeritav ala asub Maardu linnas Kallavere elupiirkonnas. Planeeritava ala suurus on
~1 ha, mis piirneb: pdhjast Kallasmaa tn 5 ja Kallasmaa tn 7 korruselamute kruntidega
ja reformimata riigimaaga, idast Kallasmaa tanavaga, Idunast Kallasmaa tn 3
korterelamu krundiga ja riigi reservmaaga, laanest reformimata riigimaaga.

Planeeritav ala haarab Kallasmaa tn 5a kinnistut (registriosa nr 8257902, katastritunnus
44603:002:0106, sotsiaalmaa 100%, pindala 7475 m?), reformimata riigimaad ja
Kallasmaa tanava maa-ala.
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Planeeritav ala on osaliselt hoonestatud: idaosas Kallasmaa tn aares asub kauplus, mis
ulatub osaliselt kinnistult valja reformimata riigimaale. Planeeringuala edelanurgas
paikneb tehnoloogiline hoone koos sidemastiga. Lisaks asub kinnistul erinevaid
tehnovorke.

3. Planeeringuala kontaktvoondi linnaehituslik analuiis ja funktsionaalsed
seosed

Maardu linna uldplaneeringu jargi on planeeritav ala korterelamute ja kaubandus-,
teenindushoonete maa.

Planeeringuala kontaktvéond on valdavalt sarnase sihtotstarbega valjakujunenud
infrastruktuuriga piirkond. Planeeringuala koos kontaktvéondiga jaab Maardu linna
keskusalasse, kus on arenenud sotsiaalne infrastruktuur (koolid, lasteaiad, kauplused,
haigla).

Lahedal asub Loodepark, millest kujuneb linna péhiline puhkepiirkond.

Valjakujunenud sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur moodustab mugava ja toimiva
terviku, pakkudes head elukeskkonda. Lisaks areneb jdudsalt Kroodi majanduspiirkond
ja Muuga sadama ala, mis pakub elanikele l1ahikonnas tookohti.

4. Planeerimislahendus

Maardu linna uldplaneeringust ja kinnistu omaniku arendusplaanist tulenevalt on
koostatud planeerimislahendus.

Planeeringuga jagatakse Kallasmaa tn 5a kinnistu kaheks ja moodustatakse arimaa
sihtotstarbega krunt suurusega 2080 m? ning elamumaa krunt suurusega 5671 m?2
Sealjuures on drimaa krundi moodustamiseks kaasatud riigimaa tiikk suurusega 276m?>.
Riigimaale ajutise krundi moodustamise vajaduse tingib asjaolu, et Kallasmaa tn 5a
kinnistul paiknev kauplusehoone paikneb osaliselt riigimaal. Planeeritava ala ladaneossa
jaab elamumaa sihtotstarbega krunt, aadressiga Kallasmaa tn 5b.

Kallasmaa tn 5b krundile vdib ehitada kuni 16-korruselise kortermaja maksimaalse
lubatud ehitusalase pinnaga 1400 m? ja suletud brutopinnaga 14000 m?. Planeeringu
pdhijoonisel on hoonestusala tapselt maaratletud. Korterelamu asukoha valimisel on
arvestatud hoone Uldist sobivust keskkonda, oluliseks on peetud véimalikult vaikest
mdju naaberhoonete elanike elamistingimustele. Teine oluline eesmark on hoida
soidukite labiv likumine sisehoovis, viies selle hoone alla ja tagakuljele. Parkimine on
lahendatud osaliselt maja soklikorrusel ja osaliselt valjas. Elamu valiparklasse paaseb
labi soklikorruse parkla, millega valistatakse autode liiklus majaesisel hoovil: eelistatud
on jalakaijaid ja laste manguvbimalusi. Samas on vdimalik maja ette sdita kauba
laadimiseks, kolimiseks ja muudeks sarnasteks puhkudeks.

Kruntide ehitusdigus (sihtotstarbed, hoonete suurim lubatud arv, ehitusalune pindala ja
kdrgus) on esitatud pdhijoonisel ja eraldi tabelina (vt tabel 1).



10410-0003 Kallasmaa tn 5a kinnistu ja lahiala detailplaneering

Kruntide ehituso6igus

Tabel 1
Hoonete | Hoonete | Hoonete Maa sihtotstarve
Pos Krundi suurim suurim suurim | Detailpla- Katastri-
nr Krundi aadress planee- ehitus- lubatud | lubatud | neeringutes | Uksustes
ritud alune korruse- arv
suurus pind lisus/ krundil
(m?2) (m?) kbrgus
(m)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kallasmaa tn 5b 5671 1400 16/50 2 EK 100% | E 100%
2 Kallasmaa tn 5a 2080 800 2/9 1 BT 100% | A 100%

Detailplaneeringu maakasutuse sihtotstarbed:
BT - kaubandus-, toitlustus-, teenindushoonete maa
EK - korruselamumaa

Katastrii]ksuse sihtotstarbed:
A - arimaa
E - elamumaa

5. Liikluskorraldus

Moodustatud kruntidele on planeeritud juurdepaas Kallasmaa tanavalt. Kallasmaa tn 5b
krundi ligipaas on lahendatud labi Kallasmaa tn 5a krundi, milleks on tehtud ettepanek
teeservituudi seadmiseks Kallasmaa tn 5b omaniku kasuks.

Autode parkimine on ette nahtud kruntide territooriumidel nii valiparklates kui ka

hoones. Kallasmaa tn 5a kinnistul asuva kaupluse ees tanaval on lisaks olemasolevad
parkimiskohad klientidele (4tk).

6. Veevarustus ja kanalisatsioon

6.1. Uldosa

Kallasmaa tn 5a kinnistu ja lahiala detailplaneeringu veevarustuse ja kanalisatsiooni osa
on lahendatud lahtuvalt AS Tallinna Vesi poolt valjastatud tehnilistele tingimustele
24.03.11 PR/1113706-1 ja vastavuses Maardu Linnavalitsuse detailplaneeringu
lahteseisukohtadele.

6.2. Arvutuslikud vooluhulgad

Planeeritava ala veevarustuse ja kanalisatsiooni eeldatavad arvestuslikud vooluhulgad
on esitatud tabelis 2.
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Tabel 2
/s m?3/d
e Majandus-joogivesi - 15,0
¢ Olmekanalisatsioon - 15,0
e Kdrghoone sisemine tulekustutus:
Automaatne tulekustutussusteem; 10,5
Tuletdrje voolikususteem:
- tuletdrjekraanid 1juga 2,5
- paastemeeskonnale kasutamiseks 15
e Kdrghoone véline tulekustutus 25
e Summaarne tulekustutusvesi 33
e Sademevesi hoonete katuselt 16
e Sademevesi territooriumilt (murult) 8
e Sademevesi autode parkimise alalt 13
Kokku planeeritavalt alalt ca A=0.77 ha 37

6.3. Majandus-joogiveevarustus

Planeeringuala veega varustamine (15 m3/d) on ette nahtud lahendada Kallasmaa
tanava @100 mm Uhisveevarustuse torustiku baasil.

Kallasmaa tn 5b kavandatava hoone veega varustamiseks on planeeritud Kallasmaa
tanava veemagistraalist (@100 mm) veeuhendustorustik DN80. Valisveetorustik on ette
nahtud plastikust veetorudest @90 mm PN10 (KWH-Pipe, Uponor, Pipelife jt.).
Planeeritud veesisendusele on ette nahtud Kallasmaa tanava Uhisveevargi
(veemagistraali @100 mm) ja Kallasmaa tn 5b hoone Uhendustorustiku vaheline sulgur,
litumispunkt. Veevarustuse litumispunkt on planeeritud 1m kaugusele valjapoole krundi
tanavapoolset piiri, tdnava maa-alale. Liitumispunktiks on planeeritud kummikiilsiiber
DNB8O, spindlipikenduse ja kapega.

Planeeritud veetorule on ette nahtud signaalkaabel, veetorustik paigaldatakse allapoole
kUlmumispiiri (asetusstigavus min 1,8m).

Veesisendustorustik tuleb hoone vundamendi labimisel asetada kaitsetorusse.
Hoonesse on ette nahtud veem&ddusdlm veemdbdtjaga, mis paigaldatakse vahetult
sisenduse juurde seinale.

6.4. Tuletorje veevarustus

Detailplaneeringu tuletdrje veevarustuse susteemide lahendus on koostatud vastavalt
Eesti Standardile EVS 812-8:2011 Ehitiste tuleohutus Osa 8: Kdrghoonete tuleohutus.

Kallasmaa tn 5b krundile vdib ehitada kuni 16-korruselise kortermaja maksimaalse
lubatud kérgusega 50 m, hoonealuse pinnaga 1400 m? ja hoone kubatuuriga kuni
50000 m°.
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Tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu piiramiseks ning paastemeeskondade ohutuse
tagamiseks tuleb kdrghoonesse paigaldada jargmised tuleohutuspaigaldised ja
eriseadmed:
¢ Automaatne tulekustutussusteem (Automaatset tulekustutussiisteemi on lubatud
mitte kasutada kuni 16-korruselistes, kuni 450 m? korrusepindalaga
korterelamutes ning kuni 16-korruselistes, kuni 900 m? korrusepindalaga kahe
evakuatsioonitrepikojaga korterelamutes).
Sprinklersusteemi vooluhulk (vastavalt standardile EVS-EN 12845:2005 Paiksed
tulekustutussusteemid. Automaatsed sprinklersusteemid. Projekteerimine,
paigaldamine ja hooldus) kujuneb jargmiselt: Tuleohuklass OH3, intensiivsus
5mm/min, arvutuslik pindala 216 m?.
Sprinklersusteemi arvutuslik vooluhulk 21 I/s;
Kustutusaeg (arvutuslik) 60 min.
e Tuletdrje voolikuslsteem.
Esmase tulekustutusvahendina peab tuletdrje voolikususteem tagama ruumi iga
punkti kustutamise vahemalt Uhe joaga, normvooluhulgaga 2,5 |I/s
(tuletdrijekraanid - 1 juga 2,5 I/s).
Kustutustodde hdlbustamiseks nahakse hoone igale korrusele ette
tuletdrjevoolikute liitumiskoht, mis peab tagama kustutusvee normvooluhulga -
15 I/s.
Ehitisesisese tuletdrje voolikusisteemi arvutuslik té6aeg hoone kasutajatele
esmase tulekustutusvahendina on 1 tund, paastemeeskonnale kasutamiseks 3
tundi.

Tulekahju kustutamise valiste veevarude arvestamiseks vajalik tulekahju normatiivne
kestus on 6 tundi. Kustutusvee normvooluhulk, sdltuvalt hoone kdrgusest ja kubatuurist,
peab olema 25 I/s.

Uhisveevargi tbhusus peab tagama summaarse kustutusvee arvutusvooluhulga 53 I/s,
arvestades veekulusid:

- valisele tulekustutusele — 25 I/s;

- tuletdrje voolikususteemile — 17,5 I/s (2,5 + 15 I/s);

- automaatsele tulekustutussusteemile — 10,5 I/s (50% ndutavast vooluhulgast).

Vastavalt AS Tallinna Vesi poolt valjastatud tehnilistele tingimustele, tagatakse
piirkonna Uhisveetorustikust vett maksimaalselt 15 I/s. Tulekustutusvee tagamiseks on
vaja rajada lokaalne tuletdrje veemahuti.

Torustike ja mahutite valikul on maaravaks vooluhulgaks 38 I/s. Tuletdrje veehoidla
maht maaratakse jargnevalt:

13x3600/1000 + 15%3600x3/1000 + 10x3600%6/1000 = 424,8 m* (1 tund a 13 I/s + 3
tundia 15 l/s + 6 tundi a 10 I/s), ~424 m?

Kavandatava elamu tuletdrjevee allikaks on planeeritud tuletdrije veehoidla 424 m?3
(4%x106 m?) koos veevdtukaevudega (2x3 m?). Tulekahju ajal tdiendava 38 /s (424 m?3)
tulekustutusvee saamine on tagatud valismahuti veevétukaevudest.

Sisesest tuletdrjeveevargist tulenevalt on planeeritud kaks veesisendit (2x@160 mm)
tuletorjeveehoidla Uhest veevdtukaevust.

Valistulekustutuseks vajalik vesi saadakse olemasolevast hudrandist Langu ja
Kallasmaa tn ristmikul ja tuletdrje veehoidla teisest veevotukaevust.
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Hoonele tuletdrijevahenditega juurdepaasuks peab olema vahemalt 3,5 m laiune
juurdesdidutee. Umbtee puhul peab tee [0pus olema tuletérjevahendite
umberpddramise vdimalus. Nimetatud juurdesdidutee peab vodimaldama Uldjuhul
juurdepaasu territooriumil asuvatele veevotukohtadele.

6.5. Olmereovee kanalisatsioon

Piirkonna kanalisatsioonististeem on lahkvoolne.
Planeeringuala reoveekanalisatsiooni eelvooluks on Kallasmaa tanaval kulgev @315
reovee Uhiskanalisatsioonitorustik.

Planeeritud isevoolne valiskanalisatsioonitorustik on ette nahtud plastikust
kanalisatsioonitorudest @200 mm SN8 (Uponor, KWH-Pipe, Pipelife jt.). Kanalisatsiooni
litumispunkt on planeeritud 1m kaugusele valjapoole krundi tanavapoolset piiri, tanava
maa-alale. Liitumispunktiks on kontrollkaev @400/315 mm.

6.6. Sademevee kanalisatsioon

Planeeringuala sademevee eelvooluks on Kallasmaa tanaval kulgev @560 sademevee
uhiskanalisatsioonitorustik.

Sademevesi katustelt juhitakse sademevee Uhiskanalisatsiooni puhastamata.
Sademevesi Kallasmaa tn 5b parkimisaladelt kogutakse ja suunatakse sademevee
uhiskanalisatsiooni peale dlipuuduri labimist.

Planeeritud isevoolne valiskanalisatsioonitorustik on ette nahtud plastikust
kanalisatsioonitorudest @315 mm SN8 (Uponor, KWH-Pipe, Pipelife jt.). Kanalisatsiooni
litumispunkt on planeeritud 1m kaugusele valjapoole krundi tanavapoolset piiri, tanava
maa-alale. Liitumispunktiks on kontrollkaev @560/500 mm.

7. Elektrivarustus

Elektrivarustuse osa koostamiseks on Eesti Energia Jaotusvérk OU Tallinna - Harju
regioon 28.02.2011 valjastanud tehnilised tingimused nr 189418.

Kallasmaa tn 5b Kkinnistule planeeritud korterelamu elektrivarustuse tarbeks on
planeeritud krundi piirile uus jaotus- ja liitumiskilp. Liitumiskilp on kahetariifse
mddtesusteemiga, voolutrafodega 600/5 A ja peakaitsmega 3x500 A. Liitumiskilbist
hoone elektripaigaldise peakilbini tuleb paigaldada hoone vajadusele vastavad
toitekaablid.

Planeeritud jaotuskilbini ja Kallasmaa tn 5 krundini on ette nahtud uued kaabelliinid
oleva alajaama nr 973 madalpinge jaotlast. Kallasmaa tn 5 elektrivarustuse
taastamiseks Uhendada muhviga planeeritud uus kaabelliin oleva kaabelliiniga.
Kallasmaa tn 5a parkla alla jaavad olevad kaabelliinid nr 6457, 15828 ja 15829 kaitsta
poolitavate kaablikaitsetorudega.
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Elektrienergia saamiseks ja olemasoleva elektrivorgu Umberehituseks tuleb esitada
vorguettevdtjale taotlused, sdlmida lepingud ja maksta liitumistasud.

8. Sidevarustus

Planeeringuala sidevarustuse lahendamisel on lahtutud Elion Ettevotted AS 10.03.2011
valjastatud telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest nr 16526824.

Kallasmaa tn 5b kinnistu sidevarustuseks on ette nahtud uus sidekaev Kallasmaa
tdnava aares olevale sidekanalisatsioonile. Uuest sidekaevust paigaldatakse
individuaalne sidekanalisatsiooni sisestus planeeritud hooneni.

Sidekaablite maht ja sidekaablite paigaldamine juurdepaasuvdérgu osas maaratakse
projekteerimise jargmistes etappides.

9. Soojusvarustus

AS Tallinna Kite tehniliste tingimuste 04.05.2011 nr 21300-01-11/12 jargi on
korterelamu liitumiseks Maardu linna kaugkuttevérguga planeeritud Uhendustorustik
oleva soojusvorgu DN 100 rekonstrueeritavast hargnemissdlmest P-9A-5-4.
Planeeritava korterelamu soojuskoormus on 1,6 MW.

10. Keskkonna- ja tervisekaitse

Maardu Uldplaneeringu jargi jaab planeeritav ala Maardu linna keskusalasse Kallavere
elupiirkonnas.

Planeeringualal puudub vajadus keskkonnamdju hindamise v&i riskianalUusi
koostamiseks, sest planeeritava korterelamu keskkonnamdju ei ole oluline.

Moodustatud kruntide piirialad on planeeritud haljastada.
Jaatmekaitluse korraldamiseks peab kruntidel olema liigiti kogutavate jaatmete mahutid.

Sademevee arajuhtimiseks kruntidelt on planeeritud sademevee kanalisatsioonitorustik
suubumisega Kallavere tanava sademevee kollektorisse.

Planeeritaval alal puuduvad kaitse alla voetud maa-alad vdi Uksikobjektid.

Kallavere elupiirkonnas ei ole teadaolevalt radoonitaseme mddtmisi elamutes labi
vidud.  Naabervalla  Jdelahtme  suhteliselt  suurest keskmisest radooni
aktiivsuskontsentratsioonist tulenevalt voib eeldada, et Kallaveres on see naitaja samas
suurusjargus (200-250 Bq/m3). Vastavalt Eesti Standardile EVS 839:2003 ,Sisekliima“
peab aasta keskmine radooni sisaldus elu-, puhke- ja tdé6ruumides olema vaiksem kui
200 Bg/m®. Sellest lahtuvalt on vaja detailplaneeringule jargneva hoone projekti mahus
teostada radoonitaseme maodtmisi. Hoone projektis peab olema radooni levikut
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hoonetesse tdkestavad meetmed. Samuti on vaja projekteerida hea ventilatsioon, et
hoonetesse kogunev radoon ruumidest valja viia.

Planeeritavatel kruntidel on parkimine lahendatud vastavalt EVS 843:2003 esitatud
nduetele, mis maarab ara parkla vahima kauguse eluhoonest.

Planeeritavast korterelamust tulenev insolatsiooni prognoos timberkaudsetele elamutele
on esitatud joonistes.

11. Kuritegevuse riske vahendavad meetmed

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud ja soovitatakse kuritegevuse ennetamiseks
jargmiseid meetmeid:

- haljastuse rajamine, mis ei soodusta kriminogeense elemendi varjevéimalusi

- videovalve, alarmseadmete, liiklusandurite kasutamine

- vastupidavad uksed, aknad ja lukud

- hoone juurdepaasude hea valgustus.



