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I   SELETUSKIRI 
 
 
 
 
1. Sissejuhatus 
 

Muuga jäätmejaama detailplaneering on koostatud Maardu LV  Linnamajanduse 
osakonna tellimusel ja vastavuses tellija poolt väljastatud lähteseisukohtadega. 
 
Planeeritava ala mõõdistuse ja alusplaani koostasid OÜ Geoterra ja SWECO Projekt 
AS. 
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgid: 

- Muuga jäätmejaama ja külgneva haljasala rajamiseks vajalike kruntide suuruse 
ja kasutustingimuste määramine 

- moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramine 
- juurdepääsuteede ja liikluskorralduse lahendamine 
- tehnovõrkude asukoha määramine 
- planeeritava ala haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitselise lahenduse 

koostamine. 
 
Detailplaneeringu koostamise aluseks on: 
1.  Planeerimisseadus (RTI 2002) 
2.  Maardu linna ehitusmäärus 
3.  Maardu linna üldplaneering 
4.  Maardu LV korraldus 07.11.2007 nr 414 ja detailplaneeringu lähteseisukohad 
 
 
2. Lähteolukord 
 
Planeeritav ala asub Maardu linna Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas riigimaal. 
Planeeritava ala suurus on 2,8 ha, mis piirneb: põhjast Altmetsa tee ja riigimaaga, idast 
Männiku kinnistuga, lõunast riigimaaga ja läänest Kaldase teega. 
 
Planeeringuala lõunaosas on looduslik rohumaa ja põhjaosas soostunud 
lehtpuunoorendik. 
 
Planeeritaval alal puuduvad hoonestus ja tehnovõrgud. 
 
 



 

 

  5 

 

 

07410-0026 Muuga jäätmejaama detailplaneering 

 

 

 
3.  Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed 
seosed 
 
Maardu linna üldplaneeringu järgi asub planeeritav ala Vana-Narva mnt 
tööstuspiirkonnas. Piirkonnas tegutsevate ettevõtete peamised tegevusalad on seotud 
laomajanduse ja logistikaga. 
 
Maardu linna üldplaneeringuga on kavandatud planeeritavale alale jäätmejaam. 
 
 
4.  Planeerimislahendus 
 
Planeeringuga on moodustatud kolm uut krunti: jäätmejaamale, üldkasutatavale 
haljasalale ja Kaldase teele. 
 
Kruntide ehitusõigus (sihtotstarve, hoonete suurim lubatud arv, ehitusalune pindala ja 
kõrgus) on esitatud põhijoonisel ja eraldi tabelina (vt tabel 1). 
 
Planeeritud jäätmejaam võimaldab Maardu linna ja lähipiirkonna Viimsi ning Jõelähtme 
elanikel üle anda kohtsorteeritud jäätmed. 
 
Jäätmejaamas ladustatakse elanikelt vastuvõetud sorteeritud jäätmed konteineritesse, 
mis veetakse jäätmejaama teenindava jäätmevedaja poolt jäätmete käitluskohtadesse. 
 
Jäätmejaama krundile on planeeritud asfaltbetoonplats jäätmekonteineritele, 
jäätmejaama hoone, autokaal, eraldi ohtlike jäätmete konteinerite plats, sademevee 
puhasti ja parkla. 
 
Jäätmejaamas hakatakse vastu võtma kodumajapidamistest pärit pakendijäätmeid, 
vanapaberit, vanametalli, klaasi, plastmassi, ohtlikke jäätmeid, suuremõõtmelisi 
jäätmeid (mööbel, elektroonika jm), ehitus- ja lammutusjäätmeid, puidujäätmeid, vanu 
rehve. 
 
Jäätmejaamas ei ole ette nähtud vastu võtta orgaanilisi jäätmeid: köögijäätmed (puu- ja 
köögivilja koored, söögiks kõlbmatud osad jne), aiajäätmed (puulehed, niidetud rohi, 
oksad), tselluloosi baasil toodetud niiskete toodete jäätmed (pabertaskurätikud, laste 
mähkmed, paberköögirätid), orgaanilisi jäätmeid ümbritsev paber või papp. 
 
Täiendavalt saab jäätmejaama hoones korraldada kasutamiskõlbulike riiete, mööbli ja 
majapidamistehnika kogumist ja müüki. Samuti võib selles hoones toimuda 
kasutamiskõlbmatute suuremõõtmeliste jäätmete (näiteks mööbel, valamud, jalgrattad, 
olmeelektroonika) esialgne käitlemine. 
 
Jäätmejaama krunt piiratakse aiaga, et vältida kõrvaliste isikute juurdepääs 
territooriumile. 
 
Planeeringuala liigniiskesse põhjaossa on moodustatud eraldi krunt haljasalale. 
Krundile on planeeritud läbivooluga tiik ja jalgteed, valdavalt säilitatakse olev haljastus.  
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Krundi ehitusõigus 
                    Tabel 1 
 
   Hoonete Hoonete Hoonete Maa sihtotstarve 
Pos 
nr 

 
Krundi aadress 

Krundi 
planeeri-

tud 
suurus 

(m²) 

suurim  
ehitus-
alune 
pind 
(m²) 

suurim 
lubatud 
korruse- 

lisus/ 
kõrgus (m) 

suurim 
lubatud 

arv 
krundil 

 

Detail- 
planeerin-
gutes 

Katastri- 
üksus- 
tes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Kaldase tee 6 7052 2000 3/10 4 TH 100% T 100% 
02 Kaldase tee 8 13226 - - - HP 100% Üm 100% 
03 Kaldase tee  

lõik 1 
8395 - - - LT 100% L 100% 

 
Detailplaneeringutes kasutatav maakasutuse sihtotstarve: 
TH - tootmishoone maa 
HP - haljasala maa 
LT - tee ja tänava maa 
 
Katastriüksuse sihtotstarbed 
T - tootmismaa 
Üm - sotsiaalmaa (üldmaa) 
L - transpordimaa 
 
 
5.  Liikluskorraldus 
 
Jäätmejaama krundile on planeeritud autotranspordi juurdepääs Kaldase teelt. Kaldase 
tee äärde on kavandatud samuti kergliiklustee. 
 
Jäätmejaama krundi territooriumile on planeeritud autoparkla 22-le autole. 
 
 
6.  Majandus-joogiveevarustus 
 
Planeeritava jäätmejaama majandus-joogivee arvestuslik vajadus on ~ 100 l/ööpäevas. 
 
Jäätmejaama veevarustuseks on planeeritud piki Kaldase teed veetorustik kuni 
liitumiseni oleva veetorustikuga Tõlviku tänava ja Raudürdi tee ristmikul. 
 
 
7.  Kanalisatsioon 
 
7.1. Olmereovesi 
 
Planeeritava jäätmejaama olmereovee arvutuslik vooluhulk on ~ 100 l/ööpäevas. 
 
Vastavalt Maardu LV tehnilistele tingimustele 18.07.2008 nr 9-2/2508-2 paigaldatakse 
jäätmejaama territooriumile olmereovee tarbeks plastmahuti mahuga 12 m3. 
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7.2.  Sademevesi 
 
Sademevee arvutuslik vooluhulk jäätmejaama krundilt on 45 l/sekundis. 
 
Sademevesi jäätmejaama territooriumilt juhitakse sademevee puhastisse ja seejärel 
naaberkrundi kraavi. 
 
 
 
8.  Elektrivarustus 
 
OÜ Jaotusvõrgu tehniliste tingimuste nr 148444  15.07.2008 järgi on jäätmejaama 
territooriumile planeeritud alajaam. Planeeritava alajaama toide on ette nähtud 
sisselõikega 10 kV kaablilt nr 21816 (9710) transiidina. 
 
 
9.  Side 
 
Vastavalt tehnilistele tingimustele nr 8566350 22.07.2008 puudub Elion Ettevõtted AS-l 
planeeringuala piirkonnas kaablivõrk. 
 
Jäätmejaama telefoni- ja internetiühenduseks on planeeritud traadita internetisüsteem 
(näiteks Elion). 
 
 
10.  Soojusvarustus 
 
Jäätmejaamale on planeeritud lokaalne soojusvarustus (näiteks elektriküte). 
 
 
11.  Tuleohutus 
 
Planeeritud jäätmejaama tuletõrjevee vajadus välistulekustutuseks on 10 l/sek. 
Välistulekustutusvee allikaks on naaberkrundi haljasalade planeeritud tiik. Tuletõrje 
veevõtukraav on planeeritud Kaldase tee äärde, millest läheb veehaarde toru tiiki. 
 
 
12.  Keskkonna- ja tervisekaitse 
 
Planeeritud jäätmejaam võimaldab Maardu linna ja lähipiirkonna Viimsi ning Jõelähtme 
elanikel üle anda kohtsorteeritud jäätmed. 
 
Jäätmejaamas ladustatakse elanikelt vastuvõetud sorteeritud jäätmed konteineritesse, 
mis veetakse jäätmejaama teenindava jäätmevedaja poolt jäätmete käitluskohtadesse. 
 
 



 

 

  8 

 

 

07410-0026 Muuga jäätmejaama detailplaneering 

 

 

Jäätmejaamas hakatakse vastu võtma kodumajapidamistest pärit pakendijäätmeid, 
vanapaberit, vanametalli, klaasi, plastmassi, ohtlikke jäätmeid, suuremõõtmelisi 
jäätmeid (mööbel, kodumasinad, elektroonika jm) puidujäätmeid, vanu rehve. 
 
Jäätmejaamas ei ole ette nähtud vastu võtta orgaanilisi jäätmeid: köögijäätmed (puu- ja 
köögivilja koored, söögiks kõlbmatud osad jne), aiajäätmed (puulehed, niidetud rohi, 
oksad), tselluloosi baasil toodetud niiskete toodete jäätmed (pabertaskurätikud, laste 
mähkmed, paberköögirätid), orgaanilisi jäätmeid ümbritsev paber või papp. 
 
Jäätmejaamas on võimalik korraldada kasutamiskõlbmatute suuremõõtmeliste jäätmete 
(näiteks mööbel, sanitaartehnika, jalgrattad, olmeelektroonika) esialgne käitlemine: 
lammutamine, et eraldada teatud materjal s.h ohtlikke aineid sisaldavad osad. 
 
Jäätmejaamas ladustatakse jäätmed valdavalt kinnistesse konteineritesse: erinevate 
jäätmeliikide kogumiseks valitav konkreetne konteineri tüüp sõltub jäätmejaama 
teenindava jäätmevedaja autopargist. Lahtiste konteinerite kinnikatmiseks on vajalikud 
plastikust koormakatted. 
 
Sademevesi jäätmejaama konteinerite hoiuplatsilt kogutakse ja puhastatakse ning 
suunatakse naaberkrundi kraavi. 
 
Ohtlike jäätmete konteineritele on planeeritud kõrgendatud äärisega, koondava kaldega 
vett mitteläbilaskva kattega plats, mis võimaldab eraldi koguda saastunud sademevett. 
 
Piirkonna radoonitaseme mõõtmisi ei ole teostatud. Jõelähtme valla keskmisest radooni 
aktiivsuskontsentratsioonist tulenevalt võib eeldada, et Maardu linnas on see näitaja 
samas suurusjärgus (200-250 Bq/m3). Vastavalt Eesti Standardile EVS 839:2003 
„Sisekliima“ peab aasta keskmine radooni sisaldus elu-, puhke- ja tööruumides olema 
väiksem kui  200 Bq/m3. Eelnevast lähtuvalt on vaja planeeritavale alale hoonete 
projektide koostamisel teostada radoonitaseme mõõtmisi. Hoone projektis peab olema 
radooni levikut hoonetesse tõkestavad meetmed. 
 
Jäätmejaama rajamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse järgi olulise keskkonnamõjuga tegevuste 
loetelusse, mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine 
detailplaneeringule ei ole kohustuslik. 
 
 
13.  Kuritegevuse riske vähendavad meetmed 
 
Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud ja soovitatakse kuritegevuse ennetamiseks 
järgmiseid meetmeid: 
- hoonestuseta jäätmaale ehitiste rajamine 
- hoonete, territooriumi ja nende juurdepääsude hea valgustus 
- haljastuse rajamine, mis ei soodusta kriminogeense elemendi varjevõimalusi 
- territooriumi piirded, videovalve, alarmseadmed. 


