EELNÕU
LISA 1
Maardu Linnavalitsuse 
…2025  
korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED SÕIDUTEE PROJEKTEERIMISEKS detailplaneeringu olemasolul
Ehitustegevuse objekt: sõidutee
Asukoht: 
	Katastritunnus
	Katastriüksuse koha-aadress

	44605:001:0054
	Harju maakond, Maardu linn, Õnge tee L1

	44601:001:0705
	Harju maakond, Maardu linn, Õnge tee 

	44605:001:0016
	Harju maakond, Maardu linn, Aarde tänav L2



Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse olemasolev, välja ehitatud sõidutee ümber projekteerida ja tõsta, eesmärgiga ennetada üleujutusi ning tagada tee kasutuskõlblikkus ka üleujutuste korral.


NÕUDED EHITUSPROJEKTILE
1. Projektis esitada situatsiooniskeem M 1:2000 ning nõuetekohane asendiplaan koos olemasolevate tehnovõrkudega kuni ühe aasta vanusel topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (geodeetiliste tööde aruanne esitada EVALD geoinfosüsteemi ja lisada ehitusloa taotluse dokumentatsioonile);
2. Asendiplaanil näidata ära krundi piirid, katastriüksuste sihtotstarbed. Asendiplaanile peavad olema kantud kõik servituudid ja piiranguvööndid. Näidata haljastuse ja heakorra lahendus;
3. Üleujutusohuga ala määramisel on aluseks Maa-ameti info üleujutuse esinemise tõenäosuse kohta 1 kord 50 aasta jooksul. 2025. aasta Maa-ameti info kohaselt on sellise üleujutuse kõrguseks ABS h (m)=33,88. Sõidutee ja kergliiklustee projekteerimisel ning ehitamisel peab tänava tasapind jääma kõrgemale kui 33,88 m abs, täpne kõrgus selgub ehitusprojektis;
4. Lahendada sõidutee vertikaalplaneerimine. Projektis peab olema lahendatud sademevee immutamine või ärajuhtimine. Sademevee juhtimine naaberkinnistutele ilma vastava kooskõlastuseta on keelatud;
5. Õnge tee sõidutee laius peab olema 5 meetrit, sõidutee mõlemale poole näha ette 0,5 meetri laiused teepeenrad. Roo, Nooda ja Mõrra tänavate sõidutee laius peab olema 4 meetrit, sõidutee mõlemale poole näha ette 1,0 meetri laiused teepeenrad. Õnge tee L1 kinnistu järvekaldaga paralleelselt kulgevale tänavale lahendada kergliiklustee. Sõidutee ja kergliiklustee kattematerjal lahendada asfaltiga;
6. Projekt koostada ja vormistada vastavalt majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;  
7. Projekti koostamisel juhinduda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest;
8. Projekti koostamisel teha koostööd kinnistu omanikega, kelle valdusel projekteeritakse sõidutee;
9. Ehitusloa saamiseks esitada vastav taotlus ehitisregistri kaudu (www.ehr.ee) koos nõuetekohase ehitusprojektiga. Taotlusele lisada väljastatud projekteerimistingimused.

MUUD TINGIMUSED
1. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.
